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altalanos tudnivalok

A SENSYS rendszer interfésze segitségével a
kivant otthoni kornyezetbél kommunikalhat
a kazannal. Ezaltal a kazant a legmegfelelébb
helyre szerelheti fel, a vezérlését pedig
tavolrdl intézheti.

A SENSYS rendszer interfészén keresztUl
egyszerlen és hatékonyan végezheti a
kornyezetek hémeérséklet-szabalyozasat,
illetve a hasznalati meleg viz vezérlését.
Ezenkivll a kazdn meghibdsodédsa esetén
a készllék elsd segitségként kijelzi a hiba
tipusat, és javaslatot tesz a hiba elharitasara,
vagy javasolni fogja, hogy forduljon a
szakszervizhez.

E kézikonyv a termék fontos tartozéka.
Olvassa el figyelmesen a kézikdnyv utasitasait
és figyelmeztetéseit, mivel ezek fontos
informaciokat tartalmaznak a hasznalat és a
karbantartas biztonsdgossagarol.

A beépitést, a karbantartdst, valamint
barmilyen mas beavatkozast a vonatkozd
szabvanyok betartdsaval, és a gyarto

Utmutatdsai  szerint  kizardlag az eldirt
kovetelményeknek megfelelé  személyek
végezhetik.

A készulék elromldsa és/vagy hibas

mUkddése esetén kapcsolja ki a készuléket,
és semmiképpen se probdlja sajat maga
megjavitani a készUléket, hanem bizza a
javitast szakemberrel!

Az  esetleges  javitasokhoz  kizardlag
eredeti cserealkatrészeket haszndljon, a
szerelést pedig minden esetben bizza
képzett szakemberre! A fentiek mellézése
veszélyeztethetiakészilék biztonsdagossagat,
és a gyarto felelsségvallalasanak elvesztését
vonja maga utan.

A készllék kilsején végzendd tisztitasi
mUveletek el6tt kapcsolja ki a készuléket.
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biztonsagi eléirasok

JELMAGYARAZAT:

A

A

A figyelmeztetések figyelmen  kivil
hagyasa személyi sérilést eredményezhet,
amely akar haldlos kimenetelU is lehet.

A figyelmeztetések figyelmen  kivil
hagyasa komoly kdrokat eredményezhet
a targyakban, novényekben és dllatokban.

Ne végezzen olyan miiveleteket,
melyek a késziiléknek a felszerelési
helyérél valé eltavolitasat
eredményezhetik!

A készulék kdrosodasa.

A késziiléken végzendd tisztitasi
miveleteket ne végezze székre,
létrara, vagy mas kevésbé stabil
szerkezetre allva!

AN Ellenkezé esetben leeshet a magasbol,

illetve kétoldalas [étra esetén a létra
Osszecsukodhat, ami személyi séruléseket
eredményezhet.

A késziilék tisztitasahoz ne
hasznéljon erés rovarirt6-, moso6- és
tisztitoszereket!

A muanyag és zomancozott alkatrészek
kdrosodhatnak.

Ne hasznalja a késziiléket a normal
haztartasi hasznalattdl eltér6 médon!
A tllterhelés hatdsara a  készulék
karosodhat.

A nem megfeleléen kezelt alkatrészek
kdrosodhatnak.

Ne engedje, hogy a késziiléket
hozzd nem érték, vagy gyerekek
miikodtessék!

A nem megfelel6 haszndlat sordan a
készllék kdrosodhat.

FIGYELEM!

A késziléket fizikailag, érzékel6képességében
vagy szellemileg  korldtozott  személyek
(beleértve a gyermekeket is), valamint a
tapasztalattal, és a készllék hasznalatara
vonatkozd ismeretekkel nem  rendelkez6
személyek csak olyan személyek fellgyelete
alatt  haszndlhatjdk, akik  biztonsdgukat
garantalni tudjak.

Ugyelni, hogy gyerekek ne jatsszanak a
készllékkel.

EZ A TERMEK MEGFELEL
A 2002/96/EK
UNIOS IRANYELVNEK

A késziléken |évd athuzott kuka jel arra
utal, hogy a terméket a hasznos élettartama
leteltével a hdztartasi szeméttdl elkdlonitve
kell kezelni, kiilon elektromos és elektronikus
készllékek szamadra fenntartott gydjtéhelyre
kell elszallittatani, vagy Uj, azonos funkciéju
készllék vasarlasakor vissza kell kdldeni a
viszonteladodnak.

Az élettartama leteltével a készllék megfeleld
gyUjtéhelyre valo elszallitasaért a felhasznald a
felels.

Az Ujrahasznositasra, a kezelésre és a
kdrnyezetkiméld  artalmatlanitdsra  szant
készllék elszallitasat megel6z6 megfeleld
szelektiv hulladékgydijtés segit megelézni az
esetleges negativ kornyezeti és egészségi
hatasokat, és el6segiti a terméket alkotd
anyagok ujrahasznositasat.

Az elérheté hulladékgyujté rendszerekkel
kapcsolatos tovabbi informéaciokért forduljon a
helyi hulladékkezeld szolgdlathoz vagy ahhoz a
bolthoz, ahol a késziiléket vasarolta.
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muszaki jellemzék

Miszaki adatok

Aramellatas BridgeNet® BUSZ
Teljesitményfelvétel max. < 0,5 W
Uzemi hémérséklet -10+60°C
Tarolasi hédmérséklet -20.. 70 °C

A buszkdbel hossza és keresztmetszete

MEGJEGYZES:

A KORNYEZETI ERZEKELO ES A KAZAN CSATLAKOZTATASAKOR
A ZAVARAS MIATTI PROBLEMAK ELKERULESE ERDEKEBEN
HASZNALJON  LEARNYEKOLT = KABELT VAGY  KETERU
TELEFONKABELT.

max. 50 m - min. 0,5 mm?

Puffermemoria

C€

Megfelelés
LVD 2006/95/EC EMC 2004/108/EC
Elektromagneses interferencia EN 60730-1
Elektromagneses kisugarzas EN 60730-1
szabvéanynak valé megfelelés EN 60730-1
Hémérséklet-érzékels NTC 5k 1%
Felbontasi szint 0,1°C
134 mm 16 mm
( )
~O
o~
3
. J 3
> >
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termékleiras

Gombok éz kijelz6:
1. vissza ,,Q” gomb
(el6z6 megjelenités)
2. tekerbgomb
3. OKgomb
(hagyja jova a mUveletet
vagy lépjen be a fémenlbe)
4. KIJELZO

Kijelz6szimboélumok:

o=y Ny \

O) Kl — kazan kikapcsolva

ldézitésbeallitas

&
| =trei
1

Z4C

~—

Kézi lzemmod

v*\_/

Langjelenlétjelzés

1
—~ — —~ — —~ —

Kivant kornyezeti hdmérséklet

=)

Magas kornyezeti hémérséklet

Kivant kornyezeti hdmérséklet késleltetése
Kilsé hémeérséklet

AUTO funkcié bekapcsolva

VAKACIO funkcié bekapcsolva

A f(ités be van kapcsolva

.

v}
[
—+
]

Hasznalati meleg viz bekapcsolva

PHES

Hiba kijelzése

~ o~ o~ o~ o~ o~~~

koMFORT) Komfort funkcié bekapcsolva
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termékleiras

13bar)  Rendszernyomas
Langjelenlét
Napelem bekapcsolva (ha van)

Teljes menu:

)

)

)

) Fltési bedllitasok
) Melegviz-bedllitasok
) Rendszerteljesitmény
)

Képernydopciok

A telepitett napelemes rendszer megjelenitett
szimbdlumai:

- ) Kazan
- (ON Q)Kazén mukodik

Padloflités

e T e
~

~

Szimpla csékigyd vizmelegitéje

x =&\ oW

—_ ~— ~— ~—

~

Dupla csékigyd vizmelegitéje
Elektromos napelem vizmelegitéje

Napelemes gyUjtétartaly
Keringtet® szivattyu

Hocseréld

e e e

Valtoszelep

4
2

GyUjtécsonk-érzékeld

n

Alsé vizmelegit6é-érzékeld

@

Felsé vizmelegité-érzékeld

H 4 4
©wwwm
=

Padl&ftités termosztétja

Vizmelegité tulmelegedett
Gyujtétartaly-tulmelegedés
Fagyallé funkcié
Antilegionella funkcié
Visszah(tés funkcio

Digitalis kijelz6 megjelenitése

Analdg kijelz6 megjelenitése

1
SEEREERRY:

Konfiguralhaté berendezés

Elsé belizemelés

A SENSYS rendszerinterfésznek a kazdnhoz
valo elsé csatlakoztatdsakor a rendszer
arra fogja kérni Ont, hogy valasszon ki egy
alapbedllitast.

Elséként ki kell vélasztani a felhasznaloi
interfész nyelvét.

A teker6gomb elforgatdséval vélassza ki
a kivant nyelvet, majd a jovahagyashoz
nyomja meg az OK gombot. Folytassa a
datum és dra bedllitasaval. A kivalasztashoz
forgassa el a teker6gombot, majd a valasztas
jévahagyasahoz nyomja meg az OK gombot,
és az érték bedllitasdhoz forgassa el a
tekerégombot.

A jovahagyashoz nyomja meg az OK
gombot.

A bedllitds mentéséhez nyomja meg az OK
gombot.

A menu eléréséhez nyomja meg az OK
gombot. A kdzponti tekerégombbal tekintse
at @ mendlistat és valassza ki a paramétert,
majd a joévahagyashoz nyomja meg az OK
gombot.

FIGYELEM!

Néhany paraméter hozzaférési koddal
(biztonsagi kod) van védve, mely vedik a
kazanbedllitadsokat az illetéktelen hasznalat
ellen.
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felhasznal6i menutérkép

A berendezés rendelkezésre all6 funkcioi
a fontossdguk és hasznalati gyakorisdguk
szerint hdrom szintbe vannak sorolva.

1 Féképernyé
2 Alapbeidllitasok menii
3 Teljes menii

Féképernyé

Ebbdl a mentbdl megjelenithetd a rendszer
Uzemallapota, és a tekerégomb egyszerd
elforgatdsaval  modosithaté  a  kivant
kornyezeti hdmérséklet.

Alapbeallitasok menii

Ebbdl a menibdl elérheték a fébb funkciok:
a programozasi vagy kézi izemmaodok kozti
valasztas (nyari/téli/ki)

Teljes menii

Ebbdl a menibdl elérhetd a rendszer 6sszes
fébb paramétere, és bedllithatd, illetve
modosithato a fltés idézitésbedllitdsa

FOKEPERNYO

41 65°C

d* 36°C

-0t a menibe vald helé

Nyari / Téli /Kl

Teljes ment

Idéprogram / Kézi

Nyari / Téli /Kl

Teljes ment

Idéprogram /Kézi

Nyari / Téli /Kl

Teljes menil
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felhasznaloi menutérkép

Kivant hdmérséklet

20.0°C

Uzemmod beallitas

A4

TELJES MENU

Nl Fatsker beanitasok
o= HMV beallitas

|laa Rendszeradatok
e Kijelz5 beallitasok

N Fatsreri beanitasok
= HMV beallitas

|laa Rendszeradatok
%4y Kijelz6 beallitasok

NI Fatsreri beanitasok
o= HMV bedllitas

M Rendszeradatok

ﬁ'ﬁ' Kijelzb beallitasok

NI Fatsxeri beanitasok
e~ HMV bealitas
|laa Rendszeradatok

o Kijelzd beallitasok

Fltdkéri hémérsékletek beallitasa

Idéprogram
Szabadsag Uzem

Auto funkcid

HMY bedllitott hdmérséklete
HMVY csokkentett homérséklete

Id6program

Aktiv energiaforras
Energiatermelés kWh
CO2 megtakaritas
Zuhanyzok

Reset jelentés

Nyelv

Id& és datum
Otthoni monitor
készenlétben

Hattérvilagitas
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kijelz6-beallitasok

A tdvvezérl6  féképernybje  személyre
szabhatd. A féképernydn  bedllithatd
az o6ra, a datum, a kazdn Uzemmdodija, a
bedllitott vagy a rendszerinterfésztél kapott
hémeérsékletek, az iddzitésbedllitds, az aktiv
energiaforrdsok (ha vannak), valamint a CO.-
kibocsatasmegtakaritas.

A fltés bedllitdsainak eléréséhez nyomja meg
az OK gombot.

A teker6gomb elforgatasdval valassza ki a
kdvetkezdket:

- Teljes menii

Nyomja meg az OK gombot.

A tekerégomb elforgatdsaval vélassza ki a
kdvetkezdket:

- Képernyébeallitasok

Nyomja meg az OK gombot.

A ,Képernyébedllitasok” meniben 3
kovetkezd paraméterek valaszthatok ki:
- nyelv
Nyomja meg az OK gombot.
A teker6gomb elforgatasaval valassza ki a
kivant nyelvet.
A kivalasztas jovahagyasahoz nyomja meg
az OK gombot, majd az el6z8 megjelenitésre
valo visszatéréshez nyomja meg a vissza ,, NE
gombot.

A tekerégomb elforgatdsaval vélassza ki a
kovetkezdket:

- Datum és 6ra
Nyomja meg az OK gombot.
Valassza ki a napot a tekerégombbal,
nyomja meg az OK gombot. A nap pontos
bedllitdsdhoz forgassa el a tekerégombot,
a jovahagyashoz és a honap, majd az év
kivdlasztasara valo [épéshez — melyeket
szintén az OK gombbal kell jovahagyni —
nyomja meg az OK gombot.
Valassza ki az orat a tekerégombbal, nyomija
meg az OK gombot.

Alapmegjelenftés

E)/ 12/2011
1530

Auto

Datum és drabeadllitas
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kijelz6-beallitasok

Az 6ra pontos bedllitdsdhoz forgassa el a
tekerégombot, a jovahagyashoz nyomija
meg az OK gombot, és a perc kivalasztasara
és beallitasara valo |épéshez nyomja meg az
OK gombot.
A jovahagyashoz nyomja meg az OK
gombot.
Forgassa el a tekerégombot, és valassza
ki a téli idészamitds lehetdséget. Ezutan
nyomja meg az OK gombot, valassza ki az
automatikus vagy kézi lehetéséget, majd
nyomja meg az OK gombot:
A kivalasztds jovahagyasahoz nyomja meg
az OK gombot, majd az el6z8 megjelenitésre
valo visszatéréshez nyomja meg a vissza ,, NE
gombot.

A tekerégomb elforgatdsdval vélassza ki a
kovetkezoket:
- Kezdbképernyé
a kezdeti képernyd-beallitasnal
kivalaszthatok a megjelenitendé adatok.
Az Egyéni” megjelenités kivalasztasa esetén
minden kivantinformaciot kivalaszthat. Vagy
vélaszthat egyet a kovetkezd elékonfiguralt
képernyok kozul is:
Alap
Aktiv forrdsok
CO2-megtakaritas
Alapkazan
Teljes kazan
Napelem (ha van)
Zéna (ha van)
FWS (ha van)
A vadlasztas jovahagyasahoz nyomja meg az
OK gombot. Az el6z6 megjelenitésre vald
visszatéréshez nyomja meg a vissza X
gombot.

A teker6gomb elforgatdsaval vélassza ki a
kdvetkezOket:

- Készenlétifényerd
a tekerégombbal
készenléti  Uzemmodban
fényerejét.

A jovahagyashoz nyomja meg az OK gombot.

A tekerégomb elforgatdséval vélassza ki a
kovetkezéket:

allitsa be a kijelzd
alkalmazando

- ldézitett hattérvilagitas
a tekerégombbal dllitsa be, hogy a kijelzd
hattérvilagitdsa a rendszerinterfész utolsé
hasznalatdt  kovetéen  eseménytelendl
eltelt bizonyos id6t kdvetéen mennyi ideig
maradjon bekapcsolva.

A jovahagyashoz nyomja meg az OK gombot.

A teker6gomb elforgatdséval vélassza ki a
kovetkezOket:
- ldézitett kezdéképernyé
a teker6gombbal dllitsa be a féképernyd
megjelenitésének varakozasi idejét.
A jovdhagyashoz nyomja meg az OK gombot.
Az el6z6 megjelenitésre vald visszatéréshez
nyomja meg a vissza, X gombot.
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kazan tzemmaédja

A kazan Uzemmddjanak a kivalasztasahoz
nyomja meg az OK gombot.

A kijelzd a kovetkez6t mutatja:

- Beprogramozott / kézi

- Nyari/Téli/Ki

- Teljes meni

A tekerégomb elforgatdsdval vélassza ki a
kovetkezdket:
- Nyari/Téli/Ki
Nyomja meg az OK gombot.
A tekerégomb elforgatasaval vélassza ki a
kovetkezéket:

- (=) NYARI

hasznaélatimelegviz-készités flités nélkil.

- (= e

hasznaélatimelegviz-készités és flités.

Oy
a kazan ki van kapcsolva, a fagyallé funkcio
be van kapcsolva. Ha a fagyallé funkcié
be van kapcsolva, a kijelz6 a kovetkezd
szimbolumot mutatja:
’ ;>I<§ " Ez a funkcid védelemként
szolgal a cs@vezetékek fagydsanak
megakadalyozasara szolgal.
A jovahagyashoz nyomja meg az OK gombot.
Az el6z6 megjelenitésre vald visszatéréshez
nyomja meg ujbdl az OK gombot.

A tekerégomb elforgataséval valassza ki a
kdvetkezdket:
- Beprogramozott / kézi

Nyomja meg az OK gombot.

A tekeré6gomb elforgatdséaval vélassza ki a
kdvetkezOket:

- (E& @) BEPROGRAMOZVA
a kazédn a bedllitott idézités szerint fog
mUkaodni.

- BN kez

a kazan kézi Gzemmaodban fog mukadni.
A jovahagyashoz nyomja meg az OK gombot.
A fltés iddézitésbedllitdsdhoz nyomja meg az
OK gombot.

Mlkodési mod beallitasa

Téli Gzemmodd kivalasztasa

Uzemméd beéllitas

O

Idéprogram

Kézi Gzemmod kivalasztasa
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kornyezeti hdmérséklet szabalyozasa

A jovahagyashoz nyomja meg az OK gombot.
A kijelzd az el6z6 kijelzésre tér vissza.

Az el6z6 megjelenitésre vald visszatéréshez
nyomja meg ujbdl az OK gombot.

Az iddzitésbedllitds lehetdvé teszi a kazan
szamara, hogy a kornyezetet az egyéni igények
szerint melegitse.

Kornyezeti hémérséklet szabalyozasa
id6zitésbeallitas izemmodban

Az idézitésbedllitds idején a  bedllitott
kornyezeti hdmérsékletet ideiglenesen meg
lehet véltoztatni.

A tekerégomb elforgatasaval éllitsa be a kivant
kdrnyezeti hémérsékletet. Nyomja meg az OK
gombot.

A kijelz6 a bedllitott hémérsékletet és a
modositas kivant megtartasaig hatralévé érak
szamat mutatja.

A teker6gomb elforgatdsaval éllitsa  be
a modositott  befejezési  idét, majd a
jovahagyashoz nyomja meg az OK gombot.

A kijelz6n megjelenik a @I szimbolum és
a modositandd idészakra vonatkozd kivant
hémérsékletérték.

A szabdlyozasbdl a modositasok elmentése
nélkdl vald kilépéshez nyomja meg a vissza ,
9" gombot.

A SENSIS rendszerinterfész a hémérsékletet
a bedllitott idé leteltéig a megadott értéken
tartja, azutdn pedig visszadllitia az elbre
bedllitott kornyezeti hdmérsékletre.

1. flitékdr kivant hdmérséklete

20.0°C

A kornyezeti hdmérséklet moddositasa

1. zéna kivant hdmérséklete
19,5°C

ig

14:30

Kornyezeti hémeérséklet szabalyozasa
idozitésbedllitas Gzemmodban
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fitési meleg viz bedllitasa

A f(ités bedllitdsainak eléréséhez nyomja meg
az OK gombot.

A teker6gomb elforgatséval valassza ki a
kdvetkezdket:

- Teljes menii

Nyomja meg az OK gombot.

A tekerégomb elforgatdsdval vélassza ki a
kovetkezdket:

- Fitési beallitas

Nyomja meg az OK gombot.

Az  eléremend  viz  hoémérsékletének
bedllitdsdhoz a tekerégomb elforgatasaval
valassza ki a kdvetkezbket:

Beallitott flitési hémérséklet

Nyomja meg az OK gombot.

A kijelz6 a kdvetkezét mutatja:

1. zéna beallitasi hdmérséklete

2. zéna beallitasi hémérséklete

3. z6na beallitasi hdmérséklete

A tekerégomb elforgataséval valassza ki a
kdvetkezdket:

- 1.zébna beallitasi h6mérséklete

Nyomja meg az OK gombot.

Forgassa el a teker6gombot, és allitsa be a
kivalasztott zona eléremend hdmérsékletét.

A jovahagyashoz nyomja meg az OK gombot.
A tobbi  zéna (ha van) eléremend
hémérsékletének bedllitdsahoz ismételje meg
a fent leirt miveletet.

Nyomija meg kétszer a vissza , X gombot.

Ahasznalati meleg viz bedllitasainak eléréséhez
nyomja meg az OK gombot.

A teker6gomb elforgatasdval valassza ki a
kovetkezdket:

- Teljes menii

Nyomja meg az OK gombot.

A teker6gomb elforgatdsdval valassza ki a
kdvetkezOket:
- Melegviz-beillitas

Tl cH settings

o= DHW Settings

[y

|laa System Performance

3+

Zs Screen Settings

FUtési beallitadsok kivalasztasa

Tset 21

Set the send temperature of zone 1

62°C

Press Ok to confirm

Fltési meleg viz hémérsékletének modositasa
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fités idozitésbeallitasa

A teker6gomb elforgatasdval valassza ki a
kdvetkezOket: Teljes menii
Nyomja meg az OK gombot.

A tekerégomb elforgatdsaval vélassza ki a
kovetkezoket:

- Ftési beallitasok

Nyomja meg az OK gombot.

A kijelzd a kovetkez6t mutatja:

- Beallitott ftési hdmérséklet

- |do6zitésbeadllit.

- Vakacié funkcio

- Auto funkcié

A tekerégomb elforgatasdval valassza ki a
kdvetkezdket:

- ldézitésbeallit.

Nyomja meg az OK gombot.

A kijelzd a kovetkez6t mutatja:

- Szabad programozas

- Iranyitott programozas

- El6re bedllitott programok

- Programozas/kézi

A tekerégomb elforgatdséval valassza ki a
kdvetkezOket:

- SZABAD PROGRAMOZAS

Nyomja meg az OK gombot.

A kijelzd a kovetkezot mutatja:

- Osszes zéna

1.z6na

2.z6na

3.z6na

A tekerégomb elforgatdséval vélassza ki azt
a zo6nat, melyben az idézitésbedllitast végre
kivanja hajtani:

Nyomja meg az OK gombot.

A teker6gomb elforgatasdval valassza ki a
kdvetkezdket:

- Komforthém. beallitasa

Nyomja meg az OK gombot.

A komfort-hémérsékletl idészakra vonatkozd
kornyezeti  hémérséklet  értékének  a
modositasahoz forgassa el a tekerégombot (a

kijelz6 a hdmérséklet értékét villogva mutatja).
A jovdhagyashoz nyomja meg az OK gombot.

A teker6gomb elforgatdséval vélassza ki a
kdvetkezOket:

- Csokkentett hém. beallitasa

Nyomja meg az OK gombot.

A csokkentett  homérsékletd  idGszakra

vonatkozo kornyezeti hdmeérséklet értékének a

modositasahoz forgassa el a teker6gombot (a

kijelz6 a hdmérséklet értékét villogva mutatja).

A jovahagyashoz nyomja meg az OK gombot.

A tekerégomb elforgatdséval vélassza ki a
kovetkezéket:

- Programozasi beallitas

Nyomja meg az OK gombot.

Forgassa el a teker6gombot, és valassza ki azt

vagy azokat a napokat, amelyeket be kivan

programozni.

Minden napvalasztas esetén a jovahagyashoz

nyomja meg az OK gombot.

A kijelzén  keretezve  megjelennek  a

programozashoz kivalasztott napok.

A teker6gomb elforgatdséval vélassza ki a

mentés opciot. Nyomja meg az OK gombot,

majd a tekerégomb elforgatdsaval allitsa be

a villogd értékhez tartozd fltés idészakanak

kezdetét. A jovahagyashoz nyomja meg az OK

gombot.

Nyomja meg az OK gombot, majd a

teker6gomb  elforgatdséval dllitsa be a

komfortidészak végét.

Uj id6szakok hozzdadaséhoz a tekerégomb

elforgatdsaval  valassza ki a ,Periddus

hozzdadasa” opcidt, és nyomja meg az OK

gombot.

A hozzdadott komfort idészakdt meghatarozo

kezdet és vég bedllitasdhoz ismételje meg a fent leirt

muveletet.

A programozds végeztével a tekerégomb

elforgatasaval valassza ki a ,Mentés” opciot.

A jévahagydshoz nyomja meg az OK gombot.

A teker6gomb elforgatdsaval vélassza ki a
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fités idozitésbeallitasa

kovetkezoket:

- Hatralévé napok szama
az  elézéleg meghatérozott  muveleteknek
a még nem beprogramozott napokon vald
megismétlésére szolgal

A teker6gomb elforgatdsaval vélassza ki a
kovetkezdket:
- Moédositas
az  el6z6leg bedllitott  esetleges iddszak
maodositasara szolgal

A teker6gomb elforgatdsdval vélassza ki a
kovetkezdket:
- Kilépés

az idézitésbedllitasbol valo kilépésre szolgdl.
A jovahagyashoz nyomja meg az OK gombot.
Akijelz6 az el6z6 kijelzésre tér vissza. A f6képernydre
valo visszatéréshez nyomja meg a vissza , O
gombot.

Az id6zitésbedllitds muveletének megkdnnyitése
érdekében a konfiguralast a kdvetkezok segitségével
végezhetiel:

- Iranyitott programozas

- El6re beallitott programok.

A tekerégomb elforgatdséval vélassza ki a
kovetkezOket:

- IRANY{TOTT PROGRAMOZAS

Nyomja meg az OK gombot.

A teker6gomb elforgatdsaval vélassza ki azt a zénét,
melyben az id6zitésbedllitast végre kivanja hajtani.
Nyomja meg az OK gombot.

A teker6gomb elforgatasdval vélassza ki a
kovetkezdket:

- Programozasi beallitas

Nyomja meg az OK gombot.

Most kovesse |épésrdl lepésre a kijelz6n egymas
utan megjelend utasitasokat.

Napok kivalasztasa
fités idézitésbeallitasa

Faomfort na

Komfortidészakok beéllitasa
fltés id6zitésbedllitdsa
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fités idozitésbeallitasa

- ELORE BEALLITOTT PROGRAMOK

Nyomja meg az OK gombot.

A teker6gomb elforgatdsaval vélassza ki azt a zénét,
melyben az id6zitésbedllitast végre kivanja hajtani.
Nyomja meg az OK gombot.

A teker6gomb elforgatasdval vélassza ki a
kovetkezdket:

- Programozasi beallitas

Nyomja meg az OK gombot.

A teker6gomb elforgataséaval véalasszon a kdvetkezék
kozul:

- ,Csaldd” program

- ,Nincs reggeli” program

- ,Délidd" program

- Mindig aktiv

A jovahagyashoz nyomja meg az OK gombot.

A fltési program kezdetének és végének nap- és
drabedllitdsdhoz forgassa el a tekerégombot.

A tekerégomb elforgatasaval valassza ki a mentés
opciot, és nyomja meg az OK gombot.

Az el6z6 megjelenitésre vald visszatéréshez nyomja
meg a vissza, O gombot.

- PROGRAMOZOTT/KEZI

(ez az Uzemmod lehetévé teszi a zonak fltésének
programozott vagy kézi kezelését)

Nyomja meg az OK gombot.

A tekerégomb elforgatdséval valassza ki azt a
z6nat, melyben a bedllitast végrehajtja. Valasszon
aiddzitésbedllitasi vagy kézi izemmaodok kozott.
Nyomja meg az OK gombot.

Az el6z6 megjelenitésre vald visszatéréshez nyomja
meg a vissza, NE gombot.

A kdrnyezeti hémérséklet bedllitdasahoz egyszerlen
forgassa el a teker6gombot.

A kazan izemmadjatol (programozott/kézi) figgéen
lasd: ,Kazan izemmadija” c. fejezet.

Kornyezeti homérséklet szabalyozésa kézi
lizemmodban

A tekerégomb elforgatasaval dllitsa be a kivant
kdrnyezeti hdmérsékletet. A kijelzd a bedllitott
értékét mutatja.

Csaladi program

Nem ebéd program

Déli program

Mindig aktiv

,Délidé" program kivalasztasa

2 futdkor

Mindegyik fltokor

1 fltdkor

3 futbkor

A 2. zbna lzemmadjanak kivalasztasa
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flités kézi izemmadja

A kézi lzemmodd kikapcsolja a  fdtés
idézitésbeadllitasat.

A kézi lzemmod segitségével folyamatosan
Uzemeltetheti a f(tést.

A kazan muUkodésének kézi Gzemmaoddban
vald  kivalasztdsahoz a menlU  elérése
érdekében nyomja meg az OK gombot.

A tekerégomb elforgatédsaval vélassza ki a
kovetkezdket:

- Beprogramozott / kézi

Nyomja meg az OK gombot.

A teker6gomb elforgatdsaval valassza ki a
kovetkezdket:

- Kézi

A tekerégomb elforgatasaval valassza ki a
kézi tzemmaodot, majd nyomja meg az OK
gombot.

A bedllitdsok elmentéséhez nyomja meg
ujbdl az OK gombot. A kijelzd az el6z6
kijelzésre tér vissza.

A féképernyére  vald  visszatéréshez
nyomogassa a vissza gombot.

Uzemméd beallitas

O

Idéprogram

Kézi Gzemmod kivalasztasa
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hasznalati meleg viz beallitasa

Nyomja meg az OK gombot.

A tekerégomb elforgataséval valassza ki a
kdvetkezdket:

- Beallitott melegviz-h6mérséklet
Nyomija meg kétszer az OK gombot.

Forgassa el a teker6gombot, és dllitsa be a
hasznalati meleg viz kivant hdmérsékletét.

A jovahagyashoz nyomja meg az OK gombot.
Az el6z6 megjelenitésre vald visszatéréshez
nyomja meg a vissza , O " gombot.

Akomfortfunkcio haszndlatavallecsokkentheti
a hasznalati meleg viz elvételekor tapasztalhatd
varakozasi idét.

A teker6gomb elforgatasdval valassza ki a

kdvetkezdket:

- Komfort

Nyomja meg az OK gombot.

A tekerégomb elforgatdsdval vélassza ki a

kovetkezdket:

- Nem engedélyezett

- |dézitett
(ezzel a funkcioval a kazdn inaktiv
dllapota alatt is melegen tarthatja a
masodlagos hécseréldt, ezéltal ndvelheti a
komfortérzetet)

- Mindig aktiv

A haszndlati meleg viz idézitésbedllitasahoz
nyomja meg az OK gombot.

A tekerégomb elforgatasaval vaélassza ki a
kdvetkezdket:

- Teljes menii

Nyomja meg az OK gombot.

A teker6gomb elforgatdséval vélassza ki a
kovetkezOket:

T Fotskeri beanitasok

| HMV beallitas

M Rendszeradatok

ﬂ'ﬁ Kijelzd beallitasok

Melegviz-bedllitas kivalasztasa

Kikapcsolva

mindig aktiv

Idézitett komfort Gzemmdd kivéalasztasa
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hasznalati meleg viz idézitésbeallitasa

- Melegviz-beallitas
Nyomja meg az OK gombot.

A teker6égomb elforgatdséval vélassza ki a
kovetkezoket.

- ldézitésbeallit.

Nyomja meg az OK gombot.

Forgassa el a tekerégombot a kdvetkez6khoz:

- Szabad programozas

- El6re bedllitott programok

Forgassa el a teker6gombot a kdvetkez6khoz:

- Szabad programozas

Nyomja meg az OK gombot.

A tekerégomb elforgatasaval vaélassza ki a

kdvetkezoket:

- Melegviz-program

- Kiegészitdé idozités (Az azonnali melegviz-
készités, a HMV-keringtetdszivattyd és az
elektromos napelemek modulja)

Mindkét esetben forgassa el a teker6gombot, és

allitsa be a komfort- és csokkentett hdmérsékletet,

majd a jovahagyashoz nyomja meg az OK

gombot.

Forgassa el a teker6gombot a kdvetkez6khoz:

- Programozasi beallitas

Nyomja meg az OK gombot. A programozashoz

kdvesse a ,flités idozitésbedllitasa” fejezetben leirt

eljarast.

Forgassa el a teker6gombot a kdvetkezékhoz:
- El6re bedllitott programok
Nyomja meg az OK gombot.
A teker6gomb elforgatdséval valassza ki a
kovetkezOket:
- Meleg viz beprogramozasa
- Kiegészitdé idozités (Az azonnali melegviz-
készités, a HMV-keringtetészivattyd és az
elektromos napelemek modulja)
Mindkét esetben forgassa el a tekerégombot, és
allitsa be a komfort- és csokkentett hémérsékletet,
majd a jovahagydshoz nyomja meg az OK
gombot.
Forgassa el a teker6gombot a kdvetkez&khoz:
- Programozasi beallitas
Nyomja meg az OK gombot. A programozashoz
kdvesse a ,fités idozitésbedllitasa” fejezetben lefrt
eljdrast. Az el6bedllitott programok a kovetkezdk:
,Csalad” program
,Nincs reggeli” program
,Délidé" program
- Mindig aktiv.
Az el6z6 megjelenitésre valo visszatéréshez
nyomja meg a vissza , Q" gombot.

136



kilonleges funkcidok

A kulénleges funkciok beprogramozédsahoz
nyomja meg az OK gombot.

A tekerégomb elforgatédsédval vélassza ki a
kovetkezdket:

- Teljes menu

Nyomja meg az OK gombot.

A tekerégomb elforgatédsaval vélassza ki a
kovetkezdket:

- Ftési beallitasok

Nyomja meg az OK gombot.

A teker6gomb elforgatdséval vélassza ki a
kovetkezdket:

- Vakacio funkcio

- Auto funkcio

A vélasztas jévahagydsahoz nyomja meg az
OK gombot.

A vakdcié funkcid a vakacié
kikapcsolja a flitést.

idejére

- VAKACIO FUNKCIO

Nyomja meg az OK gombot.

A tekerégomb elforgatédsaval vélassza ki a
kovetkezdket:

- BE (bekapcsolja a funkciot)

- Kl (kikapcsolja a funkciét)

Nyomja meg az OK gombot.

A BE opcio kivalasztasa esetén a vakaciobol
valo  visszatérés idejének bedllitdsdhoz
forgassa el a tekerégombot.

Ez lehetévé teszi a rendszerinterfész
szamara, hogy az eldre bedllitott idépontban
a rendszer a korabban bedllitott Gzemmaodra
kapcsoljon vissza.

A bedllitdasok mentéséhez nyomja meg az
OK gombot, mire a kijelzd visszatér az el6z4
megjelenitésre.

Ha a vakacio funkcid be van kapcsolva, az
aktiv forrasok képernyéjén megjelenik a

I8 ion.

Az AUTO funkcié automatikusan bedllitja a
kazdn mukodési tartomanyat a beszerelés
tipusa és a kornyezeti korilmények alapjan.
Egy épulet hdémérséklet-szabalyozasanak
célja, hogy a belsé h&émérsékletet valtozo
kils& hémérséklet mellett is dllandd szinten
tartsa.

- AUTO FUNKCIO

Nyomja meg az OK gombot.

A teker6gomb elforgatdsaval vélassza ki a
kovetkezéket:

- BE (bekapcsolja a funkciot)

- Kl (kikapcsolja a funkciét)

A bedllitdsok mentéséhez nyomja meg az
OK gombot, mire a kijelzd visszatér az el6z4
megjelenitésre.

Ha a fGtési meleg viz hémérséklete nem
felel meg a kivant értéknek, az a fdtési
bedllitasi hémérséklet paraméterén keresztil
novelhetd vagy csokkenthetd.

A kijelz6n megjelenik a korrekciosléc.

A féképernyére vald visszatéréshez nyomja
meg a vissza , " gombot.

Ha az auto funkcié be van kapcsolva, az
aktiv forrdsok képernydjén megjelenik a ,,

aut-:ul” ikon.
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Napelemes vizmelegitd és vizmelegité (ha van)

Napelemes rendszer rendelkezésre alldsa
esetén lehetéség van a beszerelt rendszer
energiahozamanak megjelenitésére.

A tekerégomb elforgatdsaval vélassza ki a
kovetkezoket:

- Teljes menu

Nyomja meg az OK gombot.

A teker6gomb elforgatdsédval vélassza ki a
kovetkezdket:

- Rendszerteljesitmény

Nyomja meg az OK gombot.

A teker6gomb elforgatdsédval valassza ki a
kovetkezéket:

- Aktiv forrasok

- Készités (kW/h)

- C02-megtakaritas

- Elérhet6 zuhanyok

- Ujrainditas-jelentés

A valasztas jovahagyasdhoz nyomja meg az
OK gombot.

- Aktiv forrasok
A napelemes panel altal 24 6ra, 1 hét vagy
1 év alatt termelt energia mennyiségét
mutatja.

- Készités (kW/h)
A napelemes panel altal 24 6ra, 1 hét vagy
1 év alatt termelt energia mennyiségét
mutatja.

- CO2-megtakaritas
A CO2-megtakaritds kg-os értékét mutatja
autdval megtett tavolsagra vetitve

- Elérheté zuhanyok
A tartdlyban |évé meleg viz szazalékos
értékét  és a hasznadlhatd  zuhany
mennyiségét mutatja.

- Ujrainditas-jelentés
Az 6sszes jelentés nulldzasa.

A féképernyén a beszerelt napelemes
rendszer vazlatrajzat is meg lehet jeleniteni.

Belsd himé

Kivant hameérseklet

b

MNyarmja meg az Ok-ot a mendbe vald belépéshez

41 10°C
[1118.5°C
4¢20.0°C

O A

Aktiv forrdsok képernydje

Készitési képernyd (kWh)
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felszerelés

Elhelyezés

A készilék megemeli a  kornyezeti
hémérsékletet, ezért a felszerelés helyének
kivalasztadsakor néhany dolgot be kell tartani.
A hoéforrasoktol (radidtorok, napsugdrzas,
radidtorok, kandallok stb.) és huzatos, illetve
kornyezetre nyitott helyektél - melyek
befolydsolhatjak a gyujtast — tavol helyezze
el.

A padlotdl nagyjabdl 1,50 m tavolsagban
szerelje be.

A Figyelem!

A felszerelést
elvégeznie.
A felszerelés el6tt aramtalanitsa a kazant.

szakembernek kell

Fali felszerelés

A Sensys rendszerinterfész fali rogzitését a

buszhalézathoz vald csatlakoztatds eldtt el

kell végezni.

- a kdbeleknek a rendszerinterfészhez valé
csatlakoztatdséhoz tekerje el és emelje fel
a csatlakozo nyelvét (1. dbra),

- csatlakoztassa az érpart a csatlakozohoz (a
kovetkezd oldalon leirtak szerint), és zarja
vissza a véddnyelvet (2. dbra),

- nyissa ki a rogzitéshez sziikséges furatokat

- rogzitse a készilék aljat a fali dobozhoz az
egységcsomagban mellékelt csavarokkal
(3. abra),

- finoman lefelé nyomva illessze fel a
rendszerinterfészt a hatlapra (4. abra).

139



felszerelés

Csatlakoztatas a kazanhoz

Az adatok kildése, fogadasa és dekddoldsa
a BridgeNet® buszprotokollon keresztil
torténik, mely kommunikaciét hoz létre a
kazan és a rendszerinterfész kozott.

- csatlakoztasson egy érpart a kazan
alaplapjan taldlhato
csatlakozojaba

- csatlakoztassa a buszcsatlakozo érparjat a
rendszerinterfész kapocslécébe.

MEGJEGYZES: A kornyezeti érzékeld és
a kazan csatlakoztatasakor a zavaras
miatti problémak elkerulése érdekében

RENDSZERINTERFESZ K/©_ 50033308-001

hasznaljon leadrnyékolt kabelt vagy
kéter( telefonkabelt.
buszinterfész
\
E R B
Dc "1 AUX

ﬂ

AN 74

TT

(—f

KAZAN
ALAPLAPJA

' |FLOOR
: TA2
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szerel6i menutérkép

— Nyelv, datum és dra (Kdvesse a kijelz6i utasitasokat, és minden egyes elmentendé bevitelnél nyomja meg az OK
gombot)

ridgeNet buszhalézat beallitasa (a csatlakoztatott berendezések alapjan valtozo lista)
Tavvezérlés (helyi)
Napelemes vezérlés
Kazan

Teljes menii (a kdvetkezo oldalakon az 6sszes hasznalhaté ment/paraméter fel van sorolva)

ey

B IE'nyitott konfiguralas (a csatlakoztatott berendezések alapjan véltozé lista)

Kazan
[ Paraméterek
Gazparaméterek: 220 -230-231-232-233-234-270
Szabadlyozasi paraméterek: 220 -231-223 - 245 - 246
Megjelenitések: 820 -821-822-823-824-825-826-827-828-830-831-832-833-840-835
Zo6na: 402 -502 - 602 - 420 - 520 - 620 - 434 - 534 - 634 - 830
Irdnyitott eljarasok
—  készllék feltdltése
Rendszer kilevegdztetése
Flstgdzmeéres
Teszt funkcié
—  Keringtetd szivattyu tesztelése
Haromutas szelep tesztelése
Ventildtor tesztelése
Felugyelet opcié
L Karbantartasi figyelmeztetés engedélyezése
Karbantartasi figyelmeztetés torlése
Honapok szama a karbantartasig

Karbantartas (a csatlakoztatott berendezések alapjan valtozo lista)

cseg

Kazan
t Paraméterek
Gazparaméterek: 220 - 230 -231-232-233-234-270
Megjelenitések: 820 -821-822-823-824-825-826-827-828-830-831-832-833-840-835
Kazanalaplap kicserélése: 220 - 226 - 228 -229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 247 - 250 - 253

Hibak A kijelz6 az utolsé 10 hibét jeleniti meg kddszammal, lefrassal és adattal.
A hibék attekintéséhez forgassa el a tekerégombot
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szerviz

A Figyelem!

A rendszerinterfész biztonsaganak és helyes
mikodésének garantalasa érdekében az
uzembe helyezést a torvényeldirasoknak
megfelelé, képzett szakembernek kell
elvégezni.

Bekapcsolasi miiveletek

- Finoman lefelé nyomva helyezze be a
rendszerinterfészt a  bdvitéhelybe - egy
rovid inicializaciés folyamatot kévetéen a
rendszerinterfész csatlakoztatva van;

- A kijelz6 a ,Nyelvvalasztas” képerny6t mutatja.
A tekerégomb elforgatasaval valassza ki a kivant
nyelvet. A jovahagydshoz nyomja meg az OK
gombot.

- A kijelz6n megjelenik a datum és az ido.
Valassza ki a napot a teker6gombbal, nyomja
meg az OK gombot. A nap pontos bedllitdsahoz
forgassa el a teker6égombot, a jévdhagyashoz
és a hdnap, majd az év kivalasztasara vald
lépéshez — melyeket szintén az OK gombbal kell
jovahagyni — nyomja meg az OK gombot.
Valassza ki az orat a tekerégombbal, nyomja
meg az OK gombot. Az éra pontos bedllitdsahoz
forgassa el a teker6égombot, a jovdhagyashoz
nyomja meg az OK gombot, és a perc
kivalasztasara és bedllitdsara valod lépéshez
nyomja meg az OK gombot.

A jovéhagyashoz nyomja meg az OK gombot.
Forgassa el a tekerégombot, és valassza ki a
téli idészamitds lehetéséget. Ezutan nyomja
meg az OK gombot, valassza ki az automatikus
vagy kézi lehetéséget, majd nyomja meg az OK
gombot:

A kijelz6n megjelenik az alapképernyd.

- Nyomja meg egyidejileg a vissza , O, és
az ,OK" gombot addig, amig a kijelzén a
,Kodbevitel" képernyé meg nem jelenik.

A szervizkdd (234) megadéséhoz forgassa el
a tekerégombot, nyomja meg az OK gombot,
mire a kijelz6n megjelenik a SZERVIZ:

- Nyelv, datum és 6ra

- BridgeNet" buszhal6zat beallitasa

- Teljes menii

- Irdnyitott konfiguracié

- Karbantartas

- Hibdk

A teker6gomb elforgatdséval valassza ki a
kdvetkezOket:

- BridgeNet BUSZHALOZAT BEALLITASA

A kijelzbn  megjelenik a  rendszerhez
csatlakoztatott berendezések listaja:

- Tavvezérlés (helyi)

- Napelemes vezérlés

- Kazan

A konfigurdlhatd berendezéseket a
szimbolum jeldli.

Annak a megfelelé zénanak a bedllitdsdhoz,
melyhez a rendszerinterfész tarsitva van,
forgassa el a tekerégombot, és valassza ki a
kovetkezot:

- Tavvezérlés (helyi)

Az el6z6 megjelenitésre valo visszatéréshez
nyomja meg a vissza , Q" gombot.

A teker6gomb elforgatdséval valassza ki a
kdvetkezOket:
- TELJES MENU
Nyomja meg az OK gombot.
A teker6gomb elforgatdsaval fussa at a
kivalaszthaté menuket:
0 Halozat
Ora-datum-nyelv
kazan tulajdonsagai
Napelemes
1. zéna jellemzoi
2. zéna jellemzéi

U b WN =
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3.z6na jellemz6i
Teszt és hasznossag
Felugyeleti jellemzo6k

9 Hibrid paraméterek

10 Egyéb perifériak

11 Szabad (periféridk, 2. réteg)

12 Szabad (periféridk, 2. réteg)

13 Szabad (periféridk, 2. réteg)

14 4.zb6na

15 5.z6na

16 6.z6na
Valassza ki a kivant mendt, majd nyomja meg az
OK gombot.
Az érték bedllitasdhoz vagy megjelenitéséhez
forgassa el a tekerégombot. A jovahagydshoz
nyomja meg az OK gombot.
Az el6z6 megjelenitésre vald visszatéréshez
nyomja meg a vissza , O gombot.

0 N O

A paraméterek  bedllitdsi  mUveleteinek
megkdnnyftése érdekében a konfigurdlast a
telies mend helyett az ,Irdnyitott konfiguraci¢”
gyorselérési menu segitségével is elvégezheti:

A teker6égomb elforgatdséval vélassza ki a
kdvetkezdket:

- IRANYITOTT KONFIGURACIO

Nyomja meg az OK gombot.

A tekerégomb elforgatasaval vélasszon ki egyet a
megjelenitett berendezések kozill.

- Napelemes vezérlés (ha van)
(kdvesse a napelem dokumentacidjaban
lefrtakat)

- Kazan

A tekerégomb elforgatdsdval vaélassza ki a
kdvetkezoket:

- Kazan

Nyomja meg az OK gombot.

A teker6égomb elforgatdséval vélassza ki a
kdvetkezoket:

- Paraméterek

- Irdnyitott eljarasok

- Teszt funkcid
- Felugyelet opcidk

A teker6gomb elforgatdséval valassza ki a
kdvetkezOket:

- Paraméterek

(ez lehet6vé teszi az alapvetd paraméterek

bedllitdsdt a kazdn megfelel6 mikodése
érdekében) Nyomja meg az OK
gombot.

Atekerégomb elforgatasaval fussa ata bedllitando
paramétereket:

- Gdzparaméterek

- Szabalyozasi paraméterek

- Megjelenitések

- Zdbna

A jovahagyashoz nyomja meg az OK gombot.

Az eléz6 megjelenitésre valod visszatéréshez
nyomja meg a vissza,, X gombot.

A tekerégomb elforgatdséval vaélassza ki a
kdvetkezOket:

- Iranyitott eljarasok

(Az irdnyftott eljardsok kézzelfoghatd segitséget
jelentenek a kazan paraméterezésében. A
teker6gomb elforgatésaval valassza ki a megfeleld
konfiguracio lépésenkénti bedllitadsdhoz
szukséges eljdrast)

Nyomja meg az OK gombot.

Atekerégomb elforgatasaval fussa ata bedllitandd
paramétereket:

- Rendszerfeltoltés

- Rendszer kilevegbztetése

- Flstgazmérés

A jovdhagyashoz nyomja meg az OK gombot.

Az el6z6 megjelenitésre vald visszatéréshez
nyomja meg kétszer a vissza X gombot

A teker6gomb elforgatdséval valassza ki a
kdvetkezdket:

- Teszt funkcio

(Ebben az Gzemmaddban ellendrizni lehet a kazan
részegységeinek megfelel6 mikodését)

Nyomja meg az OK gombot.
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A teker6égomb elforgatdséval vélassza ki a
végrehajtando tesztet:

- Keringteto szivattyu tesztelése

- Haromutas szelep tesztelése

- Ventilator tesztelése

A jovahagyashoz nyomja meg az OK gombot.

Az el6z6 megjelenitésre valo visszatéréshez
nyomja meg kétszer a vissza O” gombot.

A teker6gomb elforgatdséval vélassza ki a

kovetkezOket:

- Feliigyelet opciok

(Ez az Uzemmodd lehetévé teszi a felligyelet

adatainak és a karbantartdsi figyelmeztetések

elmentését)

Nyomja meg az OK gombot.

Atekerégomb elforgatasaval fussa ata beallitando

paramétereket:

- A szervizkdzpont adatai

- Karbantartasi
engedélyezése

- Karbantartasi figyelmeztetések torlése

- Honapok szama a karbantartasig

A jovahagyashoz nyomja meg az OK gombot.

Az el6z6 megjelenitésre valod visszatéréshez

nyomja meg kétszer a vissza S gombot.

figyelmeztetések

A teker6égomb elforgatdséval vélassza ki a
kdvetkezdket:
- KARBANTARTAS
(A kazédn megfelelé mikddése érdekében szlikség
esetén ellendrizze vagy éllitsa be az alapvetd
paramétereket)
Nyomja meg az OK gombot.
A teker6gomb elforgatdséval vélassza ki a
kovetkezOket:
- Napelemes vezérlés (ha van)
(kdvesse a napelem dokumentacidjaban
lefrtakat)
- Kazan

A teker6gomb elforgatdséval valassza ki a

kdvetkezOket:

- Kazan

Nyomja meg az OK gombot.

A tekerégomb elforgatdséval vélassza ki a
kdvetkezOket:

- Paraméterek

Nyomja meg az OK gombot.

A teker6égomb elforgatdsdval fussa 4t a

paramétereket:

- Gazparaméterek

- Megjelenitések

- Kazéanalaplap kicserélése

A jovahagyashoz nyomja meg az OK gombot.

Az eléz6 megjelenitésre valod visszatéréshez

nyomja meg kétszer a vissza , O gombot.

A tekerégomb elforgatdséval vaélassza ki a
kdvetkezOket:

- HIBAK

Nyomja meg az OK gombot.

A teker6égomb elforgatdséval vélassza ki a
kdvetkezOket:

- Napelemes vezérlés (ha van)

(kdvesse a napelem dokumentacijaban
lefrtakat)

- Multizénas vezérlés (ha van)

- Kazan

Nyomja meg az OK gombot.

A teker6gomb elforgatdsaval vélassza ki a
kdvetkezOket:

- Kazan

Nyomja meg az OK gombot.

Az utolsd6 10 rogzitett hiba kijelzén valo
attekintéséhez forgassa el a tekerégombot.
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A hoémérséklet-szabdlyozdsi ~ paraméterek
bedllitdsdhoz nyomja meg egyidejlleg a vissza ,
O és az ,OK” gombot addig, amig a kijelzén a
,Kodbevitel" képermnyd meg nem jelenik.

A szervizkdd (234) megadaséhoz forgassa el a
tekerégombot, nyomja meg az OK gombot, mire
a kijelz6n megjelenik a Szerviz.

A tekerégomb elforgatasaval valassza ki a Teljes
menii opciot.

Nyomja meg az OK gombot.

A tekerégomb elforgatasdval vaélassza ki a
kdvetkezdket:

4 1.z6na jellemzéi

Nyomja meg az OK gombot.

A teker6égomb elforgatdsaval valassza ki a
kdvetkezdket:

4.2  1.zbna beillitasa

Nyomja meg az OK gombot.

A teker6égomb elforgatdséval vélassza ki a
kdvetkezdket:

4.2.0 1.z6na hémérséklet-tartomanya
Nyomja meg az OK gombot.

A teker6gomb elforgatdséval vélassza ki a
hémeérséklet-tartomanyt:

0 alacsony hdmérséklet

1 magas homérséklet

A jovahagyashoz nyomja meg az OK gombot.

A teker6égomb elforgatdséval vélassza ki a
kovetkezOket:

4.2.1 Modszer kivalasztasa

nyomja meg az OK gombot

Forgassa el a tekerégombot, és dllitsa be a
beszerelt hdmérséklet-szabalyozas tipusat:

- 0 Eléremend allandd homérséklet

1 Berendezések KI/BE

2 Csak kornyezeti érzékeld

3 Csakkiils6 érzékelo

4 Kornyezeti érzékeld + kiilsé érzékeld
nyomja meg az OK gombot

A teker6gomb elforgatdséval vélassza ki a
kdvetkezoket:

4.2.2H6mérséklet-szabalyozasi gorbe

nyomja meg az OK gombot

A teker6gomb elforgatasdval llitsa be a fltés

tipusanak megfelelé goérbét, majd nyomja meg

az OK gombot.

- alacsony hémérsékletl rendszer
(padlofatési panelek)

0,2 ...0,8 kozotti gorbék

- magas hémérsékletl rendszer
(radidtorok)

1,0 ... 3,5 kozotti gorbék

A kivalasztott  gorbe  megfelel6ségének

ellendrzése hosszu idét vesz igénybe, melynek

soran bizonyos modositasokra lehet sziikség.

A kilsé hdmérséklet csokkenése esetén (télen)

harom dllapotot lehet ellendrizni:

1. ha a kornyezeti hémérséklet csokken, az azt
jelenti, hogy nagyobb lejtési gorbét kell
bedllitani

2. ha a kornyezeti hémérséklet né, az azt jelenti,
hogy kisebb lejtést gorbét kell bedllitani

3. ha a kornyezeti hémérséklet allandd marad,
az azt jelenti, hogy a bedllitott gorbe lejtése
megfelelé

A kérnyezeti hémérsékletet dllandé szinten tartd

gorbe megtaldlasa esetén ellendrizni kell annak

értéket.

A teker6gomb elforgatdséval valassza ki a
kdvetkezOket:

4.2.3 Parhuzamos eltolas

nyomja meg az OK gombot.

Forgassa el a tekerégombot a legmegfelelébb
értékre. A jovahagyashoz nyomja meg az OK
gombot.

MEGJEGYZES:

Ha a kornyezeti hémérséklet meghaladja a kivant
értéket, a gorbét parhuzamosan lefelé kell eltolni.
Ha azonban a kdrnyezeti hémérséklet nem ériel a
kivant értéket, a gérbét parhuzamosan folfelé kell
eltolni. Ha a kérnyezeti hémérséklet megfelel a
kivant értéknek, a gorbe megfeleld.

A lent 1athaté grafikus megjelenitésben a gorbék
két csoportra vannak osztva:

145



hémérséklet-szabalyozas

- alacsony hémérsékletl rendszerek

- magas hémérsékletl rendszerek

A két besorolasi csoportra a gorbék eltérd
kiindulasi pontja miatt van szikség. A magas
hémérsékletd gorbék esetén szokdsosan egy
+10 °C-os korrekcio lesz hozzaadva e rendszerek
el6remen6 homérsékletéhez a klimaszabalyozas
soran.

A teker6gomb elforgatdséval vélassza ki a
kovetkezOket:

4.2.4 Aranyos kornyezeti hatas

nyomja meg az OK gombot.

Forgassa el a tekerégombot a legmegfelelébb
értékre, majd nyomja meg az OK gombot.

A kornyezeti érzékel6 hatdsa 20 (maximalis hatas)
és 0 (nincs hatds) kozotti értékekre allithatd
be. Ezzel a mddszerrel be lehet dllitani, hogy az
el6remend viz hémérsékletének kiszamitasaban

A teker6gomb elforgatdséval valassza ki a
kdvetkezdket:

4.2.5 Maximalis el6remené hémérséklet
nyomja meg az OK gombot.

Forgassa el a tekerégombot a legmegfelel6bb
értékre, majd nyomja meg az OK gombot

A tekerégomb elforgatdséval vaélassza ki a
kdvetkezOket:

4.2.6 Minimalis el6remen6 hémérséklet
nyomja meg az OK gombot

Forgassa el a teker6gombot a legmegfelel6bb
értékre, majd nyomja meg az OK gombot.

Ismételje meg a leirt mUveleteket a 2. és 3.
zona értékeinek bedllitdsahoz az 5. és 6. meni
kivalsztasaval.

mekkora legyen a sulya a  kornyezeti
hémérsékletnek.
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0 HALOZAT
0 2 Buszhaldzat
Kazan
Rendszerinterfész
Napelemes vezérlés
Tobbfunkcids
Energiakezelés
Hibrid energiakezelés
Sorbakapcsolt rendszer vezérlése
. " Hdészivattyu
0 2 0 Aktudlis buszhéldzat . y o i
Kornyezeti érzékeld
Multizdéna-vezérlés
Tavvezérlémodem
Tobbfunkcios rogzité kapocs
Fresh Water Station
Uszodavezérlés
Felhaszndldi interfész
Tobbhelyiséges vezérlés
0 3 Rendszerinterfész
, , Nincs zéna kivélasztva
0 3 0 Z0naszam - ,
Kivélasztott zona
0 |3 Kormnyezeti hdmeérséklet korrigalasa
0 |3 |2 | Interfészszoftververzibja
0 (4 Kazankijelzé
0 |4 |0 | Bedllitandd kijelz6zona
0 4 ldézitett hattérvilagitds
0 [4 |2 | K6émérséklet-szabalyozas gomb letiltasa
2 KAZAN TULAJDONSAGAI
2 0 Alt. beallitasok
2 0 0 Hasznalativiz-hémérséklet
2 |1 Altalanos paraméterek
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2 |1 0 | Kazan dltaldnos paraméterei
2 |2 Beallitasok
2 12 |0 Lassugyujtas
2 12 |1 Magas moduldcids arany BE - Kl
i o 0. Kikapcsolva
2 |2 |2 | Ventildtormodulacio P
1. Bekapcsolva
. . 0. Padlétermosztat
2 |2 |3 | Padlé-vagy 2. szobatermosztat .
1. 2.szobatermosztat
i s 0. Nincs
2 |2 |4 | hoémérsékletszabalyozas
1. Van
0. Nem engedélyezett
o - . . 1. 10m
2 |2 |5 | Ftésinduldsanak késleltetése P
2. 90mp
3. 210mp
0. Szimpla nyitott égéstér
1. Szimpla nyitott VMC égéstér
2. Szimpla zart égéstér
, . S rogzitett ventildtor
2 |2 |6 | Hagyomanyos kazankonfiguraciok J i
3. Szimpla zart égéstér
ventildtorvezérld
4. Bitermikus nyitott égéstér
5. Bitermikus zart égéstér
i 0. Kikapcsolva
2 |2 |7 | Hibridkazan P
1. Bekapcsolva
0. Azonnali vegyes
1. Kuls6 taroldtartaly NTC
érzékeldvel
. 2. Kuls6 tarolotartal
2 |2 |8 |kazadntipusa . y
termosztattal
3. Mikrotarolo
4. Réteges tarold
6. Tarolas
2 |2 |9 | Kazannévleges teljesitménye
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2 |3 1. fiités
2 |3 |0 [ Abszolut max.fitésiteljesitmény
2 13 Szabélyozhato max. fltési teljesitmény
2 |3 |2 | Max haszndlativiz-hozam szdzalékos értéke
2 |3 |3 | Min teljesitmény szazalékos értéke
2 |3 |4 | Max fltésiteljesitmény szazalékos értéke
2 |3 |5 | Fatésinditas késleltetésének tipusa 0. K&z .
1. Automatikus
2 |3 |6 | Bekapcsolaskesleltetés bedllitasa
2 |3 |7 | Utokeringtetés a flitéshez
0. Lassu
2 |3 |8 | Akeringtetd szivattyd mikddése 1. Gyors
2. Modul
2 |3 |9 | Keringtet6 szivattyl moduldcios delta T-je
2 |4 2. flités
2 |4 |0 | Minimadlisnyomas
2 |4 Figyelmeztetési nyomas
2 |4 |2 | Feltoltésinyomas
2 |4 |3 | Fatésiutdlégesere Kl - BE
2 |4 |4 | Fatésihémérséklet felfutdsi ideje
2 |4 |5 | Max.PWM szivattyu
2 |4 |6 | Min PWM szivattyu
0. Csak hém. érzékeldk
2 |4 |7 | Fatésinyomdasérzékeld 1. Minimalis nyomasszabalyozo
2. Nyomasérzékeld
2 |4 |8 | Félautomata feltdltés engedélyezése
2 |4 |9 | Kulsé hémérséklet korrekcidja
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2 |5 Hasznalati meleg viz
0. Nem engedélyezett
2 |5 |0 | komfortfunkcié 1. Idézitett
2. Mindig aktiv
2 |5 Komfort visszaforgatas ideje
2 |5 |2 | Haszndlatimeleg viz induldsanak késleltetése
Haszndlati  meleg viz  kazanlogikdjanak | 0. Vizkéoldo
2 |5 |3 : . . 0
kikapcsolasa 1. Alapjel plusz 4 °C
2 |5 |4 | Haszndlatimeleg viz utdhltés BE - Kl
2 |5 |5 | hasznalati->fltés késleltetés
2 |5 |6 | Celectic BE - Kl
2 |5 |7 | Antilegionellafunkcid BE - K|
2 |5 |8 | Antilegionellds frekvencia
2 |5 |9 | Kivantantilegionella-hémérséklet
2 |6 Kazan kézi kényszeritése
2 |6 |0 | Kéziizemmdd bekapcsoldsa 0 Nf”.r?a' uzemmod
1. Kézi izemmod
2 |6 Kazanszivattyu kényszeritése BE - Kl
2 |6 |2 | Ventildtor kényszeritése BE - Kl
2 |6 |3 | Valtészelep kenyszeritése H?S,Znam meleg viz
Fltés
2 |6 |4 | Haszndlativiz-szivattyu kényszeritése BE - Kl
2 |6 |5 | Aerotech modul kényszeritése BE - Kl
2 |7 Ellenérzéciklus
2 |7 |0 |kéménysepré BE - Kl
2 |7 KilevegOztetési ciklus BE - K
2 |8 Reset menii
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2 |8 |0 | Agyaribedllitdsok visszadllitasa OK =1gen, esc=Nem
3 NAPELEMES
310 Alt. beallitasok
3 10 [0 [ Tarolo-hémérseklet bedllitasa
3 10 |2 | HEmérséklet-bedllitds Csokkentett tarolds
3 |1 Napelemes statisztikak
3 1 0 | Napelemes energia
3 1 1 2.napelemes energia
311 2 | Napelemes szivattyu bekapcsoldsi dsszideje
3 : 3 Napelemes gydjtStartdly tulmelegedésének
dsszideje
3 |2 1. napelemes beallitasok
3 12 |0 | Antilegionellafunkcié BE - K
0. Nincs meghatérozva
1. Szimpla csékigyo alapja
312 |1 Hidraulikus kapcsolasi rajz 2. Dupla csékigy¢ alapja
3. Elektromos napelem
4. F(tésintegralas
3 |2 |2 | Elektromos ellendllds mukodése 0 ED,,F,
1. |dozitett
3 12 |3 | Gydjtétartdly szivattyuinditd delta T-je
3 |2 |4 | GyUjtétartdly szivattydledllitd delta T-je
Gydjtétartdly min. homérséklete a szivattyu
3012 |5 | 0
inditdsahoz
3 12 |6 | Collectorkick BE - K
3 |2 |7 | Visszahttés funkcio BE -KI
3 |12 |8 | Géztartdly alapjele
3 12 |9 | Gydjtétartdly fagydlld-hémérséklete
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3 |3 2. napelemes beallitasok
3 |3 |0 | Folyadékhozam-bedllitasok
3 13 1 Digitalis keringtetéblokk BE - K
3 |3 |2 | Nyomdasérzékeld jelenléte BE - Kl
3 |3 |3 | ProTechanod jelenléte BE - Kl
0. Integrdlasigény
3 |3 |4 | AUXkimenetfunkcitja 1. Riasztds
2. Rétegtelenitd szivattyu
3 |3 |5 | CeéldeltaTxmodulacio
3 |3 |6 | Antilegionellds frekvencia
3 |3 |7 | Kivantantilegionella-hdmérséklet
3 13 |8 | Altalanos napelemes paraméter
3 13 |9 | Altalanos napelemes paraméter
3 |4 Kézi izemmoéd
3 |4 |0 | Kézilzemmod bekapcsolasa BE - Kl
314 |1 Napelemes szivattyublokk bekapcsolva BE - Kl
3 |4 |2 | 3utasszelep bekapcsolva BE - Kl
3 14 |3 | AUXkimenetbekapcsolva BE - K
3 |4 |4 | Kimenetbekapcsolva BE - Kl
0. BE
3 |4 |5 | KeverGszelep-vezérlés 1. Nyitva
2. Zarva
3 |5 1. napelemes diagnosztika
3 |5 |0 | Napelemesgyujtotartaly-hdmérséklet
3 15 1 Vizmelegité also érzékeldje
3 |5 |2 | Felsdvizmelegit6-érzékeld
3 |5 |3 | FGtésivisszatér hémérséklet
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3 |5 |4 | Bemenetigydjtécsonk-érzékeld
3 |5 |5 | Kimenetigyljtécsonk-érzékeld
3 |6 2. napelemes diagnosztika
3 |6 |0 | Napelemeshalozatihozam
3 16 |1 Napelemes haldzati nyomas
0. Nincs meghatdrozva
3 16 |2 | Tarolétartdly térfogata 11501
yerog 2. 2001
3. 3001
3 |6 |3 | Elérhetézuhanyok szama
3 |6 |4 | Vizmelegité-feltoltés %-os értéke
3 |8 Hibanaplé
3 18 |0 [ Utolso10hiba
3 18 1 Hibalista torlése Ujrainditja? OK=Igen, esc=Nem
3 19 Reset menii
3 19 |0 | Agyaribedllitdsok visszadllitasa
4 1.ZONA PARAMETEREI
4 10 Homerseklet-bedllitas
4 10 |0 | Nappalihémérséklet
4 |0 |1 | Ejszakai hémérséklet
4 |0 |2 | 1.2z6nabedllitdsihdmérséklete
4 10 |3 | Zonaglikolhémérséklete
4 |1 Altalanos paraméterek
4 |1 |0 | Alaldnos zénaparaméter
4 11 1 Altaldnos zénaparaméter
4 |1 |2 | Alaldnos zénaparaméter
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4 |2 1. zéna beallitasai
4 12 |0 | Homérséklet-tartomany 0 Alacsonyﬂho,me,rseklet
1. Magas hémérséklet
0. El6remend allando hémérséklet
1. Berendezések KI/BE
4 12 Homeérséklet-szabalyozasi modszer kivalasztdsa 2. Cak k(?m}/e,zep er%ekelo
3. Csakkils6 érzékeld
4. Kornyezeti érzékel6 +
Kls6 érzékeld
4 12 |2 | Homérséklet-szabalyozasi gorbe
4 12 |3 | Parhuzamos eltolds
4 12 |4 | Ardnyoskérnyezeti hatds
4 |2 |5 | MaxT
4 (2 |6 |MinT
0. Gyors termoszifonok
1. Kozepes termoszifonok
2. Lassu termoszifonok
" . 3. Gyors padlofiités
4 |2 |7 | Futérendszertipusa 4, Kozepes padi6fités
5. Lassu padlofités
6. Csak aranyos kornyezeti
vezérlés
4 12 |8 | Max integrdl mivelet a kdrnyezeti érzékelén HYD
4 |3 1. zéna diagnosztikaja
4 13 |0 | Kornyezeti hémérséklet
4 13 Bedllitott kornyezeti hdmeérséklet
4 13 |2 | El6remendhémérséklet
4 13 |3 | Visszatéré hémérséklet
4 13 |4 | 1.z6nahdigénye BE - Kl
4 |3 |5 | Szvattyu dllapota BE - K
4 |4 1.z6na berendezései
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0. Allandd sebesség
4 14 |0 | Zd6ndsszivattydmodulacio 1. Delta T alatti modul
2. Nyomas alatti modul
4 14 |1 Moduldcids delta T cél
4 |4 |2 | Szivattyd dllando sebessége
5 2. ZONA PARAMETEREI
5 10 Homérséklet bedllitasa
5 10 |0 | Nappali hémérséklet
5 |0 |1 | Ejszakai hémérséklet
5 10 |2 | 2z6nahdémérséklete
5 10 |3 | Zonaglikolhémérséklete
5 |1 Altalanos paraméterek
5 |1 |0 | Alalanoszénaparaméter
5 11 1 Altaldnos zénaparaméter
5 |1 |2 | Altaldnos zénaparaméter
5 12 2.z6na bedllitasai
5 12 |0 | HOmérséklet-tartomany 0 Alacsonyﬂhome/rseklet
1. Magas hémérséklet
0. Eléremend dllandd hémérséklet
1. Berendezések KI/BE
5 |2 |1 | Homérsekletszabdlyozasi médszer kivdlasziasa | & 52K KOMyezett Erzekelo
3. Csakkulso érzékeld
4. Kérnyezeti érzékel6 +
Klls6 érzékeld
5 |2 |2 | HEmérséklet-szabdlyozasi gorbe
5 2 |3 | Parhuzamos eltolds
5 |2 |4 | Ardnyoskornyezeti hatds
5 2 |5 Max. T
5 (2 |6 | MnT
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0. Gyors termoszifonok
1. Kdzepes termoszifonok
2. Lassu termoszifonok
yox . 3. Gyors padlofiités
5 |2 |7 | FGtérendszertipusa 4. Kozepes padlofités
5. Lassu padlofités
6. Csak aranyos kornyezeti
vezérlés
5 12 |8 | Max integrdl mlvelet a kdrnyezeti érzékeldn HYD
5 |3 2.z6na diagnosztikaja
5 3 |0 | Kornyezetih6mérséklet
5 13 Bedllitott kornyezeti hdmérséklet
5 3 |2 | Eléremendhémérséklet
5 |3 |3 | Visszatéré hémérseklet
5 (3 |4 |2zbénahbigénye BE - Kl
5 |3 |5 | Szivattyu dllapota BE - Kl
5 |4 2.z6na berendezései
0. Allandé sebesség
5 |4 |0 | Z06ndsszivattyimoduldcid 1. Delta T alatti modul
2. Nyomas alatti modul
5 |4 Moduldcids delta T cél
5 |4 |2 | Szivattyu dllando sebessége
6 3.ZONA PARAMETEREI
6 |0 Homerseklet beallitasa
6 |0 |0 | Nappalihémérséklet
6 |0 Ejszakai hémérséklet
6 [0 |2 |2 z6nahdmérséklete
6 |0 |3 | Zonaglikolhémérséklete
6 |1 Altalanos paraméterek
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6 |1 |0 | Alaldnoszonaparaméter
6 |1 |1 | Ahaldnoszonaparaméter
6 |1 2 | Altalanos zonaparaméter
6 |1 1 3.z6na beallitasai
6 |1 2 | Homérséklet-tartomany 0 Alacsonyﬂhome,rseklet
1. Magas hémérséklet
0. El6éremend allando hémérséklet
1. Berendezések KI/BE
6 |1 3 | Hémérséklet-szabalyozasi modszer kivalasztasa 2. Cak k?rn}/ e,zey er%ekelo
3. Csakkilsé érzékeld
4. Kornyezeti érzékeld +
Kils6 érzékeld
6 |1 |4 | HOmérséklet-szabdlyozasi gorbe
6 |1 5 | Parhuzamos eltolds
6 |2 3.z6na beéllitasai
6 2 0 Max. T
6 |2 |1 | MinT
0. Gyors termoszifonok
1. Kozepes termoszifonok
2. Lassu termoszifonok
ox ) 3. Gyors padloflités
6 térendszer tipusa ¢ e s
2|2 | ftorendszertipus 4. Kozepes padlofiités
5. Lassu padlofités
6. Csak aranyos kornyezeti
vezérlés
6 |2 |3 | Maxintegrdl mivelet a kdrnyezeti érzékelén HYD
6 |2 |4 | Ardnyoskornyezeti hatds
6 |2 |5 |MaxT
6 2 6 Min. T
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Gyors termoszifonok
Kézepes termoszifonok
Lassu termoszifonok
6 |2 |7 | Futérendszertipusa Gyors padléflités
Kézepes padloflités
Lassu padlofités
Csak aranyos kornyezeti vezérlés
6 |2 |8 | Maxintegrdl mivelet a kdrnyezeti érzékeldn
6 |3 3.z6na diagnosztikaja
6 |3 |0 | Kornyezetihdmérséklet
6 |3 Bedllitott kornyezeti hdmérséklet
6 |3 |2 | El6remendhémérséklet
6 |3 |3 | Visszatéré hémérséklet
6 |3 |4 |3z6nahdigénye BE - Kl
6 |3 |5 | Szvattyudllapota BE - K
6 |4 3.z6na berendezései
0. Allando sebesség
6 |4 |0 | Zdéndsszivattydmodulacio 1. Delta T alatti modul
2. Nyomas alatti modul
6 |4 Moduldcids delta T cél
6 |4 |2 | Sziattylddllando sebessége
7 ZONAMODUL
7 |1 Kézi izemmod
7 0 | Kézi izemmod bekapcsolasa BE - Kl
7 1. z6na szivattylvezérlése BE - K
7 2 | 2.zéna szivattyuvezérlése BE - K
7 3 | 3.z06na szivattyUvezérlése BE - Kl
0. K
7 4 | 2.z6na kever6szelep-vezérlése 1. Nyitva
2. Zarva
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0. K
7 |1 5 | 3.z6na keverdszelep-vezérlése 1. Nyitva
2. Zarva
7 |2 Zénamodul
0. Nincs meghatérozva
1. MCD
2. MGMII
7 |2 |0 | Hidraulikus kapcsolasi rajz 3. MGMIII
4. MGZ |
5 MGZI
6. MGZIII
7 |2 1 El6remend hdmérséklet korrekcioja
0. Hoigény
7 12 |2 | AUXkimenetfunkcidja 1. Kuls6 szivattyu
2. Riasztas
7 12 |3 | Kilséhoémérséklet korrekcioja
7 |3 Altalanos paraméterek
7 13 |0 | Altaldnos zonamodul-paraméter
7 13 1 Altalanos zonamodul-paraméter
7 13 |2 | Altaldnos zonamodul-paraméter
7 |4 2. kézi izemmod
7 |4 |0 | Kéziizemmod bekapcsoldsa BE - Kl
7 14 |1 1.z6na szivattydvezérlése BE - K
7 |4 |2 |2 z6naszivattyldvezérlése BE-KI
7 |4 |3 | 3.z6naszivattydvezérlése BE - Kl
0. K
7 |4 |4 |2 zdnakever6szelep-vezérlése 1. Nyitva
2. Zarva
0. K
7 |4 |5 |3 zbnakever6szelep-vezérlése 1. Nyitva
2. Zarva
7 |5 2.z6namodul
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0. Nincs meghatdrozva
1. MCD
2. MGM I
7 |5 |0 | Hidraulikus kapcsoldsi rajz 3. MGMIII
4. MGZ|
5 MGZI
6. MGZII
7 |5 El6remend hémérséklet korrekcidja
0. Hdigény
7 15 |2 | AUXkimenet funkcitja 1. Kls6 szivattyu
2. Riasztas
7 15 |3 | Kils6 hémérséklet korrekcioja
7 |6 2. dltalanos paraméterek
7 16 |0 | Alalanoszonaparaméter
7 16 Altaldnos zénaparaméter
7 16 |2 | Alalanoszonaparaméter
7 |8 Hibanaplé
7 |8 |0 [ Utolsé 10 hiba
7 8 Hibalista torlése Nulldzza? OK=Igen, esc=Nem
7 18 |2 |2utols610hiba
7 8 3 2. hibalista torlése Nulldzza? OK=lgen, esc=Nem
7 19 Reset menii
7 19 |0 | Agyaribedllitdsok visszadllitasa Nulldzza? OK=Igen, esc=Nem
7 19 2. gyari bedllitasok visszaallitasa Nulldzza? OK=Igen, esc=Nem
8 FELUGYELETI JELLEMZOK
8 |1 Statisztika
8 0 Ftési kazandrak szama (h x10)
8 Hasznalati kazandrak szama (h x10)
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8 1 2 Langkialvas szama (n x10)
8 1 3 Bekapcsoldsok széma (n x10)
8 |1 4 | Hoigény atlagos idétartama
8 1 5 Feltoltési ciklusok szama
8 |2 Kazan
8 |2 |0 [|Egéfejmoduldcioszintje
8 |2 |1 | Ventildtorallapota BE - Kl
8 |2 |2 | Ventildtorsebesség x100 ford./perc
0. K
8 |2 |3 | Szivattyu sebességszintje 1. Lassu sebesség
2. Gyors sebesség
8 |2 |4 | Valtészelep helyzete 0 H?slznalan meleg viz
1. Fltes
8 2 5 Hasznalativiz-hozam (I/perc)
— , s 0. Nyitva
8 |2 |6 | Fustgdznyomasszabalyzd dllapota 1 Zavs
8 |2 |7 | %-o0sszivattydmodulacio
8 |2 |8 | Azonnaliteljesitmény
8 |3 Kazanhdmeérséklet
8 |3 |0 | Bedllitott fltési hémérséklet
8 |3 1 Az eléremend f(itéviz hémérséklete
8 |3 |2 | Futésivisszaterd hémérséklet
8 |3 |3 | Mérthaszndlativiz-hémérséklet
8 |3 |4 | Fustgdzhoémérséklet
8 |3 |5 Kilsé hémérséklet
8 |4 Napelemes vizmelegit6 és vizmelegit6
8 |4 |0 | Mérttdrolasihdmérséklet
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8 14 |1 Napelemes gyujtotartaly-hémérséklet
8 |4 |2 | Bemenetihaszndlativizzh6mérséklet
8 |4 |3 | Alsovizmelegité-érzékeld
8 |4 |4 | Rétegesvizmelegitd bedllitasi hdmérseklete
8 |5 Szerviz
8 |5 |0 | Honapokszama a karbantartasig
8 |5 |1 Karbant. figyelmeztetések engedélyezése BE - Kl
o o _
8 |5 |2 | Karbantartasifigyelmeztetések torlése Torolni - szeretné: OK=lgen,
esc=Nem
0. Haszndlati meleg vizes
. , o x| D6cseréld OK
Hasznalati meleg vizes hocseréld ) g
8 |5 |3 eltomadsttséai dllanota 1. Részlegesen eltdmddott
g atap 2. Nagyon eltomddott - cserélni
kell
8 |5 |4 | Alaplaphardververzioja
8 |5 |5 | Alaplap szoftververzioja
8 |5 |6 | Tagulas tartaly toltottségi dllapota ? gfto'te”do
8 |6 Hibanaplo
8 |6 |0 | Utolsd10hiba
8 |6 1 Hibalista torlése Ujrainditja? OK=Igen, esc=Nem
8 |7 Altalanos paraméterek
8 |7 |0 | Alaldnoskazdnzona-paraméter
8 |7 1 Altaldnos kazanzona-paraméter
4 |7 |2 | Alaldnos kazanzona-paraméter
9 HIBRID PARAMETEREK
9 |0 Felhasznaldi paraméterek
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0. EcoPlus
1. Eco
9 |0 |0 |Eco/Komfort 2. Kozepes HYB
3. Komfort
4. Komfort plusz
0. Auto
9 |0 PdC/kazan kézi kényszeritése 1. Csak kazan HYB
2. Csak PdC
9 |1 Energiakezelési statisztikak
9 0 PdC tizemideje 6raban (h/10)
9 PdC bekapcsolasi ciklusainak szama (n/10)
9 2 PdC dértelenitési ciklusainak szama (n/10)
9 3 PdC + kazan izemideje ¢raban (h/10)
9 |2 1. energiakoltségek
9 |2 [0 |Kils6hém.xkazan kikapcsolasa
9 |2 Kiils6é hém. x PdC kikapcsoldsa
9 |2 |2 |PdCmax bedllithatd hém. ELTOLASA
9 |2 |3 | HPkompresszorfrekvencidjanak korlatozasa
9 |2 |4 | Elektromossdg/gaz koltségenek min. aranya
9 |2 |5 | Elektromossdg/gaz koltségenek max. aranya
o |2 |6 Elsédleges  energia/elektromos  energia
kapcsolata
9 |2 |7 | Energiakezeléslogikdja 0 Max!mz?l!s megtak{antas,
1. Maximalis gazdasagossag
Kazan bedllitott-mért kdrnyezeti hémérséklete
9 |2 |8
BE
9 |3 2. energiakoltségek
9 |3 |0 | PdCéjszakai izemmaodja BE - KI
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9 |3 : A PdC éjszakai Uzemmodja kezdetének ideje
[66:pp]
o |3 | A PdC éjszakai Uzemmoddja végének ideje
[66:pp]
9 |3 |3 | AgdzkWh-ravetitett kdltsége (PCS)
9 |3 |4 | AzdramkWh-ra vetitett koltsége
s |3 |5 A kedvezményes tarifdju dram kWh-ra vetitett
koltsége
9 |3 |6 | Alalanosenergiakezelési paraméter
9 |3 |7 | Alaldnos energiakezelési paraméter
9 |3 |8 | Alalanosenergiakezelési paraméter
9 |4 PdC hémérséklete
9 |4 |0 | Kuls6hémérseklet
9 4 |1 PdC eléremend homeérséklete
9 |4 |2 | PdCvisszatéré hémérséklete
9 |4 |3 |PdCelparologtatasi hémérseklete
9 |4 |4 | PdCgazhémérséklete
9 4 5 PdC kondenzator-hémérséklete (ICT)
9 |5 PdC éllapota
9 |5 |0 | Kompresszor mért frekvencidja
9 |5 |1 Kompresszor moduldcidigénye
9 |5 |2 | Kazanszamitott modulacidja
0. készenlét
. L 1. Nincs
9 |5 |3 |PdCuzemmddja 2. Meleg Gzemmod
3. Dértelenites
9 |5 |4 |PdChibaazODU krtydn
9 |5 |5 |PdChibaaHYDIkartyan
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9 |5 |6 |PdCODU kartyai hibakodja
9 |5 |7 | PdCHYDIkértyai hibakddja
9 |5 |8 | Energiakezelésallapota
9 |6 Energiakezelési infok
9 |6 |0 | APdCkWh-ra vetitett tényleges koltsége
9 |6 |1 A kazan kWh-ra vetitett tényleges koltsége
9 |6 |2 | APdCkWh-ra vetitett becsilt kdltsége
9 |6 |3 | Akazan kWh-ra vetitett becsilt kdltsége
9 |6 |4 | Azeléremend fltdvizhémérséklete
9 |6 |5 | FUtésivisszatérd hdmérséklet
9 |6 |6 |Futésszivattyu allapota ? Eiekljappfcsfohl/\?a
9 |7 HP ellendrzéciklus
9 |7 |0 | PdCdértelenités izemmodijanak kényszeritése | BE - Kl
o |7 | Egr?ysigrr;geesszorénak rogzitett frekvenciaju BE_ K|
9 |8 Hibanaplé
9 8 |0 | Utols610hiba
9 [8 |1 Hibalista torlése Ujrainditja? OK=Igen, esc=Nem
9 |9 Reset menii
9 |9 |0 | Agyaribedllitdsok visszaallitasa Ujrainditja? OK=Igen, esc=Nem
10 FRESH WATER STATION
10 |0 Felhasznaloi paraméterek
10 |0 |0 | Tarolo-hémérséklet bedllitasa
10 |1 Kézi lizemmoéd
10 |1 0 | Kézi izemmod bekapcsoldsa BE - Kl
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10 |1 1 Napelemes szivattyublokk bekapcsolva BE - Kl
10 |1 2 | 3utas szelep bekapcsolva BE - K
10 |1 3 | AUX kimenet bekapcsolva BE - K
0. K
10 |1 4 | Kever@szelep-vezérlés 1. Nyitva
2. Zarva
10 | 2 FWS paraméterek
0. Nincs meghatarozva
1. Haszndlativiz-keringtet6
10 |2 |0 | Hidraulikus kapcsolasi rajz szivattyu nélkal
2. Haszndlativiz-keringtetd
szivattyaval
10 (2 |1 Hasznalativiz-keringtetd szivattyutipus 0 Id,o znetF ,
1. Vételezés utan
10 [2 |2 | Altaldnos FWS paraméter
10 [2 |3 | Altaldnos FWS paraméter
10 [2 |4 | Altaldnos FWS paraméter
10 |3 FWS diagnosztika
10 |3 |0 | Kimeneti haszndlativiz-hdmerseklet
10 |3 1 Bemeneti hasznalativiz-homérséklet
10 |3 |2 | Fltésivisszatér6 hdmérséklet
10 |3 |3 | Azeléremend flt6viz hémérséklete
10 |3 |4 | Haszndlativiz-hozam
10 |3 |5 | Alsovizmelegité-érzékeld
10 |3 |6 | Teljeshaszndlativiz-fogyasztas
10 |3 |7 | FWSszivattyd bekapcsoldsi 6sszideje
11 MULTIFUNKCIOS KIJELZO
1M 10 Alt. bedllitasok
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0. Nincs meghatarozva
1. 3 kozvetlen zéna
1110 |0 | Funkcio kivalasztasa 2 H|.ba|<JeIe.r,1tese © qu,amdltaS
3. Differencial termosztat
4, Termosztat
5. ldézitett kimenet

1110 Kézi izemmod bekapcsoldsa BE - KI

11 10 2 1. kimenet vezérlése BE —KI

1110 3 2. kimenet vezérlése BE - K

1110 4 3. kimenet vezérlése BE - K

11 |1 Diagnosztika

17 0 1. bemenet hémérséklete

1 2. bemenet hémérséklete

1 2 3. bemenet hdmérséklete

11 3 | 1.kimenet dllapota

11 4 | 2 kimenet dllapota

11 5 | 3.kimenet dllapota

11 |2 Differencial termosztat

11 12 |0 | Termosztat differencial bekapcsoldsa

1 12 Termosztét differencial kikapcsoldsa

1112 2 1. bemenet maximalis hémérséklete

1112 3 2. bemenet maximalis hdmérséklete

1112 4 1. bemenet minimalis hdmérséklete

11 |3 Termosztat

11 13 0 Termosztat bedllitott hémérséklete

1113 Termosztathiszterézis

11 |4 Altalanos paraméterek
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10 [4 |0 | Altaldnos multifunkcios paraméter
10 14 |1 Altaldnos multifunkcios paraméter
10 |4 |2 | Altaldnos multifunkcios paraméter
10 |4 |3 | Altaldnos multifunkcios paraméter
10 |4 |4 | Altaldnos multifunkcios paraméter
10 |4 |5 | Altaldnos multifunkcios paraméter
10 |4 |6 | Altaldnos multifunkcios paraméter
14 4.ZONA PARAMETEREI
1410 Homérséklet-bedllitas
14 10 |0 | Nappalihémérséklet
14 [0 |1 | Ejszakai hémérséklet
14 10 |2 |4 z6nabedllitdsi hdmérséklete
14 |1 Altalanos paraméterek
14 11 0 | Altalanos zonaparaméter
14 |1 |1 | Alalanos zonaparaméter
14 | 2 4. zéna beallitasa
14 12 |0 |4 z6nahémérséklet-tartomanya 0 Alacsonyﬂho/me/rseklet
1. Magas hémérséklet
0. Eléremend dllandd hémérséklet
1. Berendezések KI/BE
14 {2 |1 | HomérséKlet-szabalyozdsi médszer kivilasztdsa | > Co3 Komyezetieizekeld
3. Csakkulso érzékeld
4. Kornyezeti érzékel6 +
Klls6 érzékeld
14 12 |2 | HOmérseklet-szabalyozasi gérbe
14 12 |3 | Parhuzamos eltolas
14 12 |4 | Ardnyoskomyezeti hatds
14 12 |5 | Max homérséklet
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14 12 |6 | Min hémérséklet
Gyors termoszifonok
Kézepes termoszifonok
Lassu termoszifonok
14 12 |7 | Fatérendszertipusa Gyors padlofités
Kozepes padlofiités
Lassu padlofités
Csak ardnyos kdrnyezeti vezérlés
14 12 |8 | Max.integral mlvelet a kdrnyezeti érzékeldn
14 |3 4. zéna diagnosztikaja
14 13 |0 | Kornyezeti hdmérséklet
1413 |1 Bedllitott kornyezeti hmérséklet
14 13 |2 | El6remendhomérséklet
14 13 |3 | Visszatér6 homeérséklet
14 13 |4 |4z6nahdigénye BE - Kl
14 13 |5 | Szivattyd éllapota BE - Kl
14 |4 4. z6na berendezései
0. Allandé sebesséq
14 14 |0 | Zonaszivattyimoduldcidja 1. Delta T alatti modul
2. Nyomas alatti modul
14 14 |1 Moduldcids delta T cél
14 14 |2 | Szivattyd dllando sebessége
15 5.ZONA PARAMETEREI
1510 Homerseklet-bedllitas
15 10 |0 [ Nappalihémérséklet
15 [0 |1 | Ejszakai hémérséklet
15 10 |2 | 5 z6nabedllitdsi hémérséklete
15 [0 |3 | Zonaglikolhémérséklete

169



menu - beadllitasok

. &
w .. . N
> | 4@ | LEIRAS TARTOMANY o
o | & | =
< -
S| 3| 3
= <t a =
15 |1 Altalanos paraméterek
15 |1 |0 | Alaldnos zonaparaméter
15 |1 1 Altaldnos zénaparaméter
15 | 2 5.z6na beallitasa
b . 0. Alacsony hémérséklet
15 12 |0 | 5.z6nahémérséklet-tartomanya y YoM
1. Magas hémérséklet
0. Eléremend allandé hdmérséklet
1. Berendezések KI/BE
i e o 2. Csak kornyezeti érzekel6
1512 |1 Homeérséklet-szabalyozasi modszer kivalasztasa OIMyezet €12
3. Csakklsé érzékeld
4. Kornyezeti érzékeld +
Kls6 érzekeld
15 12 |2 | Homérséklet-szabalyozasi gorbe
15 12 |3 | Pérhuzamos eltolds
15 12 |4 | Ardnyos kdmyezeti hatds
1512 |5 Max. hémérséklet
15 12 |6 | Min hémérséklet
Gyors termoszifonok
Kézepes termoszifonok
Lassu termoszifonok
15 |2 |7 | Fatérendszer tipusa Gyors padloflités
Kézepes padléflités
Lassu padlofités
Csak aranyos kornyezeti vezérlés
15 12 |8 | Max.integradl mlvelet a kdrnyezeti érzékeldn
15 |3 5.z6na diagnosztikaja
15 13 |0 | Kornyezeti hdmérséklet
1513 |1 Bedllitott kornyezeti hdmérséklet
15 13 |2 | Eléremend hémérséklet
15 |3 |3 | Visszatér6 hdmérséklet
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15 13 |4 |5 z6nahdigénye BE - K
15 13 |5 | Szivattyd éllapota BE - Kl
15 | 4 5.z6na berendezései
0. Allandé sebesség
15 14 |0 | Zbénaszivattyumodulacioja 1. Delta T alatti modul
2. Nyomas alatti modul
15 14 |1 Modulacios delta T cél
15 |4 |2 | Szivattyd dllando sebessége
16 6. ZONA PARAMETEREI
16 |0 Homerseklet-bedllitas
16 |0 |0 | Nappalihémérséklet
16 |0 |1 | Ejszakai hémérséklet
16 |0 |2 | 6.z0nabedllitdsi hdmérséklete
16 |0 |3 | Zdénaglikolhdmérséklete
16 | 1 Altalanos paraméterek
16 |1 0 | Altalanos zonaparaméter
16 |1 |1 | Altaldnos zonaparaméter
16 |1 |2 | Altalanos zonaparaméter
16 | 2 6.z6na beallitasa
16 |2 |0 | 6.z6nahdmérséklet-tartomanya 0 Alacsonyﬂhorne,rseklet
1. Magas hémérséklet
0. El6remend allando hémérséklet
1. Berendezések KI/BE
16 |2 1 Homeérséklet-szabalyozasi modszer kivalasztasa 2. Cak k(?m}/e,zep er%ekelo
3. Csakkilsé érzékeld
4. Kornyezeti érzékel6 +
kilsé érzékeld
16 |2 |2 | Homérséklet-szabalyozasi gorbe
16 |2 |3 | Parhuzamos eltolas
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16 |2 |4 | Ardnyoskomyezeti hatds
16 |2 |5 | Max.hémérséklet
16 |2 |6 | Min hémérséklet
Gyors termoszifonok
Kézepes termoszifonok
Lassu termoszifonok
16 |2 |7 | Fltérendszer tipusa Gyors padlofités
Kézepes padloflités
Lassu padlofités
Csak aranyos kornyezeti vezérlés
16 |2 |8 | Max.integral mlvelet a kdrnyezeti érzékel6n
16 |3 6. zona diagnosztikaja
16 |3 |0 | Kornyezeti hdmérséklet
16 |3 |1 Bedllitott kornyezeti hdmérséklet
16 |3 |2 | El6remendhomérséklet
16 |3 |3 | Visszatér6 hdmeérséklet
16 |3 |4 | 3.z6nahdigénye BE - Kl
16 |3 |5 | Szvattyu dllapota BE - K
16 | 4 6.z0na berendezései
0. Allandé sebesség
16 |4 |0 | Zonaszivattyimodulacidja 1. Delta T alatti modul
2. Nyomas alatti modul
16 |4 |1 Moduldcids delta T cél
16 |4 |2 | Szivattyd dllando sebessége
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101 tulmelegedés Bemeneti haszndlativiz-érzékels
2 meghibasodott
1T 02 Nyoméasérzékeld hibaja 9
03 2 07 napelem max. hémérséklet
" o 2 08 napelem fagyallé
05 Aramlds elégtelen 2 09 | Tarolotartaly tulmelegedett
06 2 10 Fels taroldérzékeld meghibdsodott
Hasznélati viz és napelemes f(ités visszatéré
107 21 o a 4
érzékel6je meghibasodott
108 | Készllék feltoltése e i ix
D Bemeneti gy(jtécsonk-érzékeld
[ Nyomja meg a feltéltés gombot meghibasodott
1T 09 Viznyomads nagy )N’ Kimeneti gyUjt6csonk-érzékeld
T 10 Fitési érzékeld meghibasodott meghibasodott
T 12 Visszatérd érzékelé meghibasodott 2 14 Nem mgg.ha.térozott napelemes hidraulikus
kapcsolasi rajz
T 14 Kiilsé érzékeld rossz —
2 15 Napelemes nyomasérzékeld hibaja
1 16 padlotermosztat nyitva —
2 16 Napelemes rendszer feltoltése
118 Probléma az elsédleges érzékelbvel —
2 17 Anddhiba
12 —
2 P Napelemes rendszer feltoltése
121
Kazanhiba 2 P2 Antilegionella nincs kész
1T 22
2 40 Napelemes hiba
1 23
2 4 Napelemes hiba
1 P1
) ) 5 Nem meghatérozott hidraulikus kapcsolasi
1T P2 Araml3s elégtelen rajz
1 P3 5 e | Kimeneti FWS hasznalativiz-érzékeld
1 P4 | Készilék feltoltése meghibasodott
1 P4 Nyomja meg a feltsltés gombot 2 52 Bemeneti FWS f(itési érzékel6 meghibasodott
1 ps Feltdltés nem sikerdilt 2 53 Kimeneti FWS fitési érzékeld meghibasodott
1 P Feltdltés nem sikeriilt 5 o Bemeneti FWS hasznalativiz-érzékeld
meghibasodott
1 P7 | Tultoltés
270 FWS hiba
1 P8 | Tultoltés
27 FWS hiba
20 Hasznalativiz-€rzékel6 meghibasodott 3
301 kijelz6 EEPROM KO
2 02 | Tarolo6 also érzékeldje rossz
302 GP-GIU kommunikacios KO
2 03 Tarolé érzékeldje rossz
3 03 Panelhiba
Napelemes tarolotartaly-érzékeld
2 04 3 04 | Tdlnagy felszabadulds

meghibdsodott
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HIBA | LEIRAS HIBA | LEIRAS
305 Panelhiba 01
fistérzékeld KO
3 06 Panelhiba 02
307 Panelhiba 04 | ventildtor alacsony fordulatszamon
3 pg Programozott karbantartas 05 FUstérzékelé meghibasodott
Felgyelet hivasa 07 Presszosztat BE ventilator K|
08 ATM konfiguraci6s hibdja 08 Presszosztat Kl ventiltor BE
09 | Gazreléhiba 09 | fustgdz tulmelegedés
11| Kazanhiba 10| Coerél, érzékeld nyitva
12| Kezanhiba 12| ventilstor kO
01 modem-busz kommunikacios KO o1 flstnyomds késleltetés
02 | GPRS modem KO } o
P2 | fustnyomds szivargds
03 simkartya KO P4 | ventildtor alacsony fordulatszamon
04 modem-PCB kommunikaciés KO 50 Kazanhiba
05 Modem INTKO o1 Kazanhiba
06 Modem IN2 KO

Az 1.z6na kornyezeti érzékeléje nem elérhetd

1.zéna el6remend érzékeldje meghibasodott

A 2.z6na kornyezeti érzékelSje nem elérhetd

2.z6na el6remend érzékel6je meghibasodott

A 3.z6na kornyezeti érzékel6je nem elérheté

3.z6na eléremend érzékeldje meghibasodott

A 4.z6na kornyezeti érzékelje nem elérhetd

4.z6na eléremend érzékeldje meghibdsodott

Az 5.z6na kérnyezeti érzékeldje nem elérhetd

5.z6na eléremend érzékeldje meghibasodott

6. z6na eléremend érzékelje meghibasodott

1.z6na visszatérd érzékeldje meghibasodott

2. z6na visszatérd érzékeldje meghibasodott

3. z6na visszatérd érzékelje meghibasodott

16 A 6.z6na kornyezeti érzékel6je nem elérhetd
20 | Aramellatd busz tulterhelése (¥)

2] Kazanhiba

22 Kazanhiba

01 nincs lang

4. z6na visszatérd érzékeldje meghibasodott

lang gaz nélkl

5.z6na visszatérd érzékelje meghibasodott

Langkialvas

6. z6na visszatérd érzékeldje meghibasodott

1. begyujtas nem sikeralt

2.z6na tulmelegedés

3.z6na tulmelegedés

~N | V| VNI YN YN YN YN YN AN AN AN AN NV AN T ]DOD] O[OV O OO OO OY]|OY]|OY] O | O
(@]

ool luluulul o luolululbsS]ISIS]dIDDdIAA AW W W
~

P2 2. begyujtas nem sikerdlt 55 5. 26na tdlmelegedése
3 Langkialvas 26 6. z6na tulmelegedése
P4 Langkialvds ;5 Nem meghatérozott hidraulikus kapcsolasi
10 rajz
Kazénhiba
11 7 51
Z6nahiba
7 52
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Energiakezelés buszkommunikacios

70 i

Szeparator eléremend érzékeldje
9 02 b

meghibasodott
9 03 Szeparator visszatéré érzékeldje

meghibasodott

04 1. tipusu PdC-blokk

05 PdC elpdrologtato-érzékeldjének hibdja

06 PdC gazérzékeldjének hibaja

07 PAC HST érzékeldjének hibdja

PAC hémérséklet-érzékeldjének hibaja Kilsé

09 PAC OMT érzékeldjének hibaja

10 Nincs kommunikacio a HYDI kartyaval

11 PdC nyomasérzékelsje meghibasodott (CA)

o |lvov|lvoo|loo|lw|lw]|lw || WO
o
co

12 PdC nyomasérzékeldje meghibasodott (CC)

PdC eléremend érzékeléje meghibasodott

O
w

(CA)

PdC eléremend érzékeléje meghibasodott
9 14

(CO)
9 15 PdC kondenzatorérzékeldje meghibasodott
9 16 Kommunikaciés hiba a PdC HYDI-ODU

kartyaval

17 PdC visszatéré érzékeléje meghibasodott

Miikodtetés visszakapcsolasa

Letiltds esetén a rendszerinterfész kijelzdjén
egy hibakod jelenik meg, mely a ledllas
tipusara és annak okara utal.

A normal mUkodés visszadllitdsahoz kdvesse
a kijelzéi utasitasokat, illetve ha a hiba
tovabbra is jelentkezik, tandcsos hivatalos
szakszervizhez fordulni.

(*) Aramellaté busz tulterhelése

A busz  dramelldtdsdban  jelentkezd

tuldramot okozhatja, hogy a telepitett

rendszerhez harom vagy tobb berendezés

van  csatlakoztatva. A buszhdldzatot

aramellatassal tulterhelni képes

berendezések a kdvetkezdk:

- Multizébnds modul

- Napelemes szivattyublokk

- Az azonnali hasznalatimelegviz-készités
modulja

Az  adramelldtd  busz  tulterhelésének

elkerilése  érdekében a  rendszerhez

csatlakoztatott egyik készilék (kivéve a

kazan) egyik elektronikus kartyajan 1évé 1.

mikrokapcsoldt KI helyzetbe kell kapcsolniaz

abra szerinti modon.

18 2. tipust PdC-blokk

19 PdC Ujrainditasra varva

20 Szeparatorérzékeld hibdja (elérem.+visszat.)

2] Elektromossdg/gaz koltségéenek aranya hibds

o5

mikrokapcsold

PdC letiltva

23 Fltérendszer nyomashibaja

24 Kommunikacios hiba a HP egységgel

25 Nincs kazan

30 Energiakezelési hiba

ol lvovo|lvoo |lo|lvoo|lvoo |l )]l | )OO
No
No

3] Energiakezelési hiba
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