
ELEKTROMOS VÍZMELEGÍTŐ

Műszaki adatok

Modell Sky 30 V Sky 50 V Sky 80 V Sky 100 V

Telepítés függőleges

Űrtartalom (liter) 30 50 80 100

Elektromos csatlakozás (V / Hz) 230 ~ / 50

Fűtési teljesítmény / max. üzemi nyomás (kW / bar) 1.5 / 0.75

Max. felfűtési hőmérséklet (°C) 75±5

Mg anód (mm) standard Ø20 x 120

Tanúsítás CE minősítés az EU 2014/30/EU, 2014/35/EU és RoHS 2011/65/EU szabályozással összhangban

ErP energia osztály B C C C

Szélesség x Mélység x Magasság (mm) 340 x 340 x 618 380 x 380 x 735 450 x 450 x 808 450 x 450 x 963

A KÉZENFEKVŐ 
VÁLASZTÁS

Klasszikus kialakítású acél 
lemez tartály test

Hagyományos forgógombos 
mechanikus szabályozás

2 év garancia a tartály test 
átrozsdásodására

A nyomtatásból vagy elírásból adódó hibákért nem vállalunk felelősséget. A képek tájékoztató jellegűek, a BIOKOPRI Kft. fenntartja a jogot a tartalom megváltoztatására.

Forgógombos 
szabályozás

HEATEQ SKY (CE)

years

years
years

years

Nagy sűrűségű Super Foam szigetelés a 
minimális hőveszteségért

Mg anód belső 
korrózió elleni védelem

BIOKOPRI KFT.
A THERMEX és HEATEQ márka kizárólagos hazai forgalmazója
6500 Baja, Mártonszállási út 10.    06 79 320-058    info@biokopri.hu    www.biokopri.hu    www.thermex.hu



ELEKTROMOS VÍZMELEGÍTŐ

Műszaki adatok

2,0

Modell Digital 30 V Digital 50 V Digital 80 V Digital 100 V

Telepítés függőleges

Űrtartalom (liter) 30 50 80 100

Elektromos csatlakozás (V / Hz) 230 ~ / 50

Fűtési teljesítmény / max. üzemi nyomás (kW / bar) 2.0 / 0.75

Max. felfűtési hőmérséklet (°C) 75±5

Anód elektronikus

Tanúsítás CE minősítés az EU 2014/30/EU, 2014/35/EU és RoHS 2011/65/EU szabályozással összhangban

ErP energia osztály B B B B

Szélesség x Mélység x Magasság (mm) 350 x 350 x 655 390 x 390 x 778 460 x 460 x 848 460 x 460 x 1003

MINDEN 
RÉSZLETÉBEN 

JÖVŐBE 
MUTATÓ

Wi-Fi távvezérlés 
bárhonnan és bármikor

Magas minőségű BIO belső 
zománc védelem

Intelligens vezérlés SMART 
funkcióval

Elektronikus vezérlés LCD 
kijelzővel

A nyomtatásból vagy elírásból adódó hibákért nem vállalunk felelősséget. A képek tájékoztató jellegűek, a BIOKOPRI Kft. fenntartja a jogot a tartalom megváltoztatására.

Elektronikus 
vezérlés

Wi-Fi szabályozás

THERMEX DIGITAL (CE)
Nagy sűrűségű Super Foam szigetelés a 
minimális hőveszteségért

Klasszikus kialakítású acél lemez tartály test

Kiemelkedően hosszú 5 év garancia a tartály 
test átrozsdásodására

Gyors felfűtés - 2000 Watt teljesítménnyel

Elektronikus anód védelem

Data sheet

Model Digital 30 V Digital 50 V Digital 80 V Digital 100 V

Mount Vertical

Capacity, l 30 50 80 100

Rated voltage / Frequency, V / Hz 230 ~ / 50

Rated power / max pressure, kW/ bar 2.0 / 0.75

Max. water heating temperature, °C 75±5

Anode, mm Electronic

Certification CE including EU Directive 2014/30/EU, 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU 

ErP class B B B B

Width x Depth x Height, mm 350 x 350 x 655 390 x 390 x 778 460 x 460 x 848 460 x 460 x 1003

TECHNOLOGY

IN EACH

DETAIL

Advantages:

ELECTRIC STORAGE WATER HEATERS

THERMEX DIGITAL (with CE certification)

Electronic control

Wi-Fi control

Wi-Fi Motion Wireless Technology

Bio-glasslined inner tank BIO

Intelligent function  Smart Control

Electronic control

High-density Super Foam insulation - heat loss proof

Classic round steel case

5 years warranty for inner tank
years

Electronic anode

Rapid heating 2000 W
kW
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