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Műszaki adatlap 

Deltacalor Electro 
 

 

  Teljesítmény 9010 - Fehér Színes Színes Teljesítmény Króm 

A B   “pasztell” “egyéb”   

mm mm W Cikkszám Cikkszám Cikkszám W Cikkszám 

770 500 300    BAEP069050TB  BAEP069050TR BAEP069050TS - - 

992 500 500    BAEP092050TB  BAEP092050TR BAEP092050TS 300 BAEP092050TC 

1251 500 750    BAEP120050TB  BAEP120050TR BAEP120050TS 500 BAEP120050TC 

1880 500 1000    BAEP180050TB  BAEP180050TR BAEP180050TS 750 BAEP180050TC 
 

 
 

Falra szerelés 
 

Fűtőtest méretei 
 

Programozható termosztát 

 

 

 

 
 
Mód kiválasztása 
Üzemmód 
Program beállítás 
Konfigurációs menü 
Billentyűzár 
Hőmérséklet kijelző 
Idő beállítás AM / PM vagy 24 óra 
A folyamatban lévő program grafikus 
megjelenítése 
Kijelző (idő, hőmérséklet, paraméterek) 
Fűtési beállítások 
Programozás ikon 
Beállított mód 
A nap megjelenítése 
Változtatások megtekintése 

 

 

     Méretek mm-ben 
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- 3 db tartókonzol (mélység és magasság állítható) 
 
- Fehér "RAL9010" színben, króm a "Króm" és "Színes" változatok 
 
- Fehér digitális termosztát a "9010" verzióhoz, krómozott a “Króm és  
“Színes” verziókhoz 
 
- 70 cm hosszúságú tápkábellel szerelve 
 
- II. Osztályú szigetelés - IP44 védelem 
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Magyarországi importőr 
BIOKOPRI Kft. 

6500 Baja, Mártonszállási út 10. 
06 79 320-058 / info@biokopri.hu  

mailto:info@biokopri.hu

