
»  Fűtőelem
»  Érzékelő burkolat

»  Karima fedél

»  A karimafedél alja

280 mm méretű karimás elektromos fűtőbetét, 9–24 kW

Alkalmazás: elektromos vízmelegítők, anód védelemmel ellátott, kerámia zomán-
cozott acél tartályokhoz. 
Hőmérsékletszabályozás: 25°C – 77˚C (±5˚C). 
Biztonsági hőkorlátozó 98°C-on. 

Műszaki adatok

Heizer Hungary Kft.
1151 Budapest, Harsányi Kálmán u. 83., 
info@heizer.hu, info@ergas.eu, ergas.eu

Típus EL9.0-280 EL12.0-280 EL18.0-280 EL24.0-280

Kód FSGA09280 FSGA12280 FSGA18280 FSGA24280

Fűtőteljesítmény 9 kW 12 kW 18 kW 24 kW
Névleges feszültség 230 / 400 V 230 / 400 V 3/PE ~ 400 V 3/PE ~ 400 V
Csatlakozás 280 mm karima 280 mm karima 280 mm karima 280 mm karima
Hőmérséklet tartomány 25°C – 77˚C (±5˚C) 25°C – 77˚C (±5˚C) 25°C – 77˚C (±5˚C) 25°C – 77˚C (±5˚C)
Rögzítés M14-es csavar M14-es csavar M14-es csavar M14-es csavar
Bemerülési mélység (L) 500 mm 500 mm 650 mm 650 mm
Fűtetlen szakasz ~80 mm ~80 mm ~80 mm ~80 mm
Védelmi osztály IP24 IP24 IP24 IP24
Csatlakozókábel 5 x 2,5 mm2 5 x 2,5 mm2 5 x 4 mm2 5 x 6 mm2
Biztonsági kismegszakító 20 A 20 A 32 A 35 A


