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BOILER NOISE SILENCER F2 
 

 Csökkenti a kaztán-zajt 

 Növeli a hőátadás hatékonyságát 

 Összefér valamennyi Fernox Protector-ral 

 Nem mérgező, környezetbarát 

 Állandóan a rendszerben maradhat 

 A központi fűtési rendszerekben szokásosan  
alkalmazott összes fémhez és anyaghoz használható 
 
 

 
  

        Alkalmazások 
 

A Fernox Boiler Noise Silencer F2 segít a kazánzaj csökkentésében.  Alkalmas mindenféle típusú kazánhoz, beleértve 
a kombi-készülékeket és az alumínium-alkatrészeket tartalmazókat is.  
 
 

Fizikai tulajdonságok 
 

Szín: Halvány bézs 
Megjelenés: Viszkózus folyadék 
Szag: Gyenge 
pH: 7,0 
Sűrűség: 1,08   20°C-on 
 

Használat és adagolás 
 

Egy kanna (500 ml) általában elegendő egy tipikus házi központi fűtési rendszer kezeléséhez. Túlzott beadagolás nem 
okoz problémát, s jobb, mint ha túl keveset adagol be.  Erős zaj esetén többszöri alkalmazása lehet szükséges. 
 
Nyitott rendszerek esetében adagolja be tágulási tartályon keresztül. Zárt rendszereknél a radiátornál adagolja be 
Fernox Injector segítségével. 
 
A tartós korrózió és vízkő elleni védelem érdekében célszerű a rendszereket megtisztítani a Fernox Cleaner F3-mal, 
majd utána megvédeni Fernox Protector F1 segítségével.  
 
Egybetáplálású indirekt, pl. "Primatic" vagy hasonló rendszerű tartályoknál ivóvízhez használható vegyszereket kell 
alkalmazni.  
 

         Csomagolás, kezelés és tárolás 
 
A Fernox Boiler Noise Silencer F2 500 ml-es kannákban kapható.  
A Fernox Boiler Noise Silencer F2 nem-veszélyes anyagnak minősül, de mint minden vegyszernél, gyermekek elől 
elzárva tartandó! Szembe vagy bőrre jutás esetén mossa le azonnal bő vízzel.  
 


