
 KOMPLETT PELLET RENDSZER 
  
Öntöttvas tagos kazán pelletégővel, csigával és pellet tároló tartállyal 
kompletten.  A tároló a 3-as és 4-es kazánhoz 180 kg, az 5-ös, 6-os és 7-es 
kazánhoz 280 kg kapacitású. 
Előnyei: 
- előre összeszerelt tagos kazán 
- maximális hatékonyságot biztosító nagy égőtér 
- kivehető fiók a hamu könnyű összegyűjtéséért 
- ultra kompakt pellet égő, automata adagoló rendszerrel 
- elektronikus kezelőfelületen vezérelhető a kazán/égő 
rendszer, a pellet adagolás és a fűtési rendszer fő elemei (keringtető rendszer, 3-
járatú szelep, érzékelő, tároló tartály, termosztát) 
- az égőn beállítható az állandó üzemű működés vagy pedig a 
láng modulációs működés 5 különböző teljesítményszinten 

 

 
a1–előremenő 1” ½, a2–visszatérő 1” ½ 

a3–ürítő ½”                a4-kémény 

 

 

                                                                                                                                                                

   

 

 

Típus 3 4 5 6 7 
ErP osztály G-A++      
Emisszió osztály EN303-5  5 5 5 5 5 
Hőbevitel max/min kW 24,9/6,7 33,9/9,0 40,6/11,3 47,2/13,0 54,7/14,7 
Hőleadás max/min kW 22,0/6,4 30,0/8,6 36,0/10,7 42,0/12,4 48,0/14,0 
Hatékonyság Pmax % 88,48 88,66 88,7 89,02 89,3 
Max. nyomás bar 4 4 4 4 4 
Víztartalom l 26 30 34 38 42 
Égőtér térfogat dm3 48 68 88 108 128 
Minimum kémény huzat Pa 23 25 28 30 32 
Súly üresen kg 193 241 289 337 385 
Cikkszám  0JCL3UWA 0JCL4UWA 0JCL5UWA 0JCL6UWA 0JCL7UWA 

                                                                                                               


