
KEZELESI ES SZERELESI UTASITAS

TALAJHŐ/VÍZ HŐSZIVATTYÚ

» WPF 20

» WPF 27

» WPF 35

» WPF 40

» WPF 52

» WPF 66

» WPF 27 HT
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A jövô komfortos technikája
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TARTALOMJEGYZÉK / KEZELÉS
ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK / JELMAGYARÁZAT



KEZELÉS
BIZTONSÁG / A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA
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KEZELÉS
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS / BIZTONSÁG
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KEZELÉS / TELEPÍTÉS
A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA
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TELEPÍTÉS
TELEPÍTÉS
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Típus Volume Floor area

WPF 20 14 m3 5 m3

WPF 27 I WPF 27 HT 16 m3 7 m3

WPF 35 23 m3 9 m3

WPF 40 23 m3 9 m3

WPF 52 28 m3 11 m3

WPF 66 33 m3 13 m3



TELEPÍTÉS
TELEPÍTÉS
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TELEPÍTÉS
TELEPÍTÉS
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TELEPÍTÉS
TELEPÍTÉS
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TELEPÍTÉS
TELEPÍTÉS
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TELEPÍTÉS
TELEPÍTÉS
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TELEPÍTÉS
TELEPÍTÉS
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TELEPÍTÉS
TELEPÍTÉS
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TELEPÍTÉS
TELEPÍTÉS
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TELEPÍTÉS
TELEPÍTÉS

A WPF 20, WPF 27, WPF 40, WPF 52, WPF 66 és WPF 27 HT készülékek elektromos bekötése
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TELEPÍTÉS
ELSŐ ÜZEMBEHELYEZÉS / KARBANTARTÁS
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TELEPÍTÉS
KARBANTARTÁS
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KARBANTARTÁS
HIBAELHÁRÍTÁS
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KARBANTARTÁS

HIBAELHÁRÍTÁS
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TELEPÍTÉS

GYÁRI KAPCSOLÁS

A WPF 20 / 27 / 35 / 40 / 52 / 66 / 27 HT hőszivattyúk kapcsolási rajza WPM II höszivattyú vezérlővel

WPF 20 / 27 / 35 / 40 / 52 / 66 / 27 HT
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TELEPÍTÉS

ELEKTROMOS KAPCSOLÁSI TERV
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TELEPÍTÉS
ELEKTROMOS KAPCSOLÁSI TERV

A WPF 35 / 40 hőszivattyú elektromos kapcsolási rajza
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TELEPÍTÉS
ELEKTROMOS KAPCSOLÁSI TERV
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TELEPÍTÉS
ELEKTROMOS KAPCSOLÁSI TERV

A WPF 27 HT  hőszivattyú elektromos kapcsolási rajza
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WPF 20 WPF 27 WPF 35 WPF 40 WPF 52 WPF 66 WPF 27 HT

223374 223375 231909 223376 223377 223378 230012

Magasság mm 1154 1154 1154 1154 1154 1154 1154

Szélesség mm 1242 1242 1242 1242 1242 1242 1242

Mélység mm 860 860 860 860 860 860 860

Tömeg kg 345 367 391 415 539 655 409

Hűtőközeg R410 A R410 A R410 A R410 A R410 A R410 A R134a

Töltési tömeg kg 6 7,2 10 10 12 14,5 5,99

Megengedett hűtőközeg nyomás MPa 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 2,4

Kompresszor olaj Emkarate RL
32 3MAF

Emkarate RL
32 3MAF

Emkarate RL
32 3MAF

Emkarate RL
32 3MAF

Emkarate RL
32 3MAF

Emkarate RL
32 3MAF

Emkarate RL
32 3MAF

Kondenzátor anyaga 1.4401/Cu 1.4401/Cu 1.4401/Cu 1.4401/Cu 1.4401/Cu 1.4401/Cu 1.4401/Cu

Elpárologtató anyaga 1.4401/Cu 1.4401/Cu 1.4401/Cu 1.4401/Cu 1.4401/Cu 1.4401/Cu 1.4401/Cu

Kazánház térfogat m3 14 16 20 23 27 33 24

Max. engedélyezett nyomás MPa 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Elpárologtató űrtartalom l 11,2 13 16,6 16,6 20,2 23,8 13

Csatlakozás fűtés oldal G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2

Csatlakozás hőforrás oldal G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2

Nyomásesés elpárologtató hPa 150 140 160 160 150 160 140

Nyomásesés kondenzátor hPa 50 52 80 80 60 80 52

Hőforrás térfogatáram m3/h 5 7 8,8 10,5 13 16,1 6,75

Fűtés térfogatáram névleges  B0/W35 és 7K m3/h 2,65 3,65 4,48 5,3 9,61 8,26 3,29

Fűtés térfogatárammin. m3/h 1,85 2,56 3,14 3,71 4,81 5,78 2,3

Fűtés térfogatáram (EN 14511) B0/W35 és 5K m3/h 3,7 5,12 6,5 7,42 9,61 11,56 4,61

Hőteljesítmény B0/W35  (EN 14511) kW 21,5 29,69 38,04 43,1 55,83 67,1 27,41

Teljesítmény felvétel B0/W35  (EN 14511) kW 4,54 6,12 7,96 9,05 11,61 14,23 6,32

Jóságfok B0/W35  (EN 14511) 4,66 4,85 4,78 4,67 4,81 4,56 4,34

Működési tartomány fűtés min. °C 15 15 15 15 15 15 15

Működési tartomány fűtés max. °C 60 60 60 60 60 60 60

Működési tartomány hőforrás min. °C -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

Működési tartomány hőforrás max. °C 20 20 20 20 20 20 20

Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50 50

Lebiztosítás vezérlés A 1 x B 16 1 x B 16 1 x B 16 1 x B 16 1 x B 16 1 x B 16 1 x B 16

Lebiztosítás kompresszor A 3 x C 35 3 x C 35 3 x C 35 3 x C 35 3 x C 35 3 x C 35 3 x C 35

Csatlakozás vezérlés 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE

Csatlakozás kompresszor 3/PE 3/PE 3/PE 3/PE 3/PE 3/PE 3/PE

Feszültség vezérlés V 230 230 230 230 230 230 230

Feszültség kompresszor V 400 400 400 400 400 400 400

Indítási áram (Lágyindítóval /lágyindító nélkül) A 55/- 60/- 60/- 60/- 65/- 80/- 90/-

Üzemi áram A 15 19 23,5 30 32 41 23,3

cos (phi) max. 0,83 0,83 0,82 0,79 0,87 0,88 0,82

Vezeték keresztmetszer kompresszor mm2 5 x 6,0 5 x 6,0 5 x 6,0 5 x 6,0 5 x 10,0 5 x 10,0 5 x 6,0

Védettség IP34 D IP34 D IP34 D IP34 D IP34 D IP34 D IP34 D

Elektromos adatok

Méretek
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TELEPÍTÉS
MŰSZAKI ADATOK
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TELEPÍTÉS
TELJESÍTMÉNYDIAGRAMOK
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TELEPÍTÉS
TELJESÍTMÉNYDIAGRAMOK
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TELEPÍTÉS
TELJESÍTMÉNYDIAGRAMOK

A WPF 35 hőszivattyú teljesítménydiagramja
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TELEPÍTÉS
TELJESÍTMÉNYDIAGRAMOK
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TELEPÍTÉS
TELJESÍTMÉNYDIAGRAMOK
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TELEPÍTÉS
TELJESÍTMÉNYDIAGRAMOK
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TELEPÍTÉS
TELJESÍTMÉNYDIAGRAMOK

A WPF 27 HT hőszivattyú teljesítménydiagramja
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TELEPÍTÉS
ÜZEMBE HELYEZÉSI JEGYZŐKÖNYV



TELEPÍTÉS
ÜZEMBE HELYEZÉSI JEGYZŐKÖNYV
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TELEPÍTÉS
ÜZEMBE HELYEZÉSI JEGYZŐKÖNYV
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GARANCIA
JÓTÁLLÁS
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Jótállás a fogyasztói szerződés keretében vásárolt új tartós
fogyasztási cikkre a 151/2003. (XI.22.) Korm. rendelet
alapján.

A jótállás feltételei:

- az üzembe helyezést, évenkénti felülvizsgálatot a forgalmazó
vagy megbízottja (Stiebel Eltron Kft. által kiközvetített, erre feljo-
gosított gazdálkodó szervezet) elvégezte.

- az üzembe helyezésről, az évenkénti felülvizsgálatról kiállított
munkalapokat (forgalmazó vagy megbízottja, megrendelő vagy
megbízottja) aláírásával hitelesítette.

- a beüzemelési, felülvizsgálati-karbantartási munkalapok cégünk
részére visszaküldésre kerültek.

A többlet jótállás (12 hónapot meghaladó) érvényes, amennyiben
a készülék(ek), rendszer elemek évenkénti felülvizsgálatát-kar-
bantartását a készülék tulajdonosának, üzemeltetőjének megren-
delése alapján, térítés ellenében a forgalmazó vagy a megbízottja
elvégezte és azt a felülvizsgálat során kötelezően kiállítandó
munkalapon leigazolta.

A kiállított munkalapokat (beüzemelési, felülvizsgálati-karban-
tartási) kérjük minden esetben cégünk részére visszajuttatni.

Kérjük őrizze meg az eladás napjának hiteles igazolását számlát,
a beüzemelési illetve az évenkénti felülvizsgálati-karbantartási
munkalapokat a jótállási idő lejártáig, mert reklamáció esetén,
ezen dokumentációk hiányában a jótállási igényjogosultság
elvész.

Beüzemelési, felülvizsgálati, karbantartási illetve javítási igényt
minden esetben cégünk (Stiebel Eltron Kft.) felé szükséges
jelezni-bejelenteni, cégünktől kell megrendelni.

Stiebel ELtron Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Tel.: 1/250-6055
Fax.: 1/368-8097
E-mail.: info@stiebel-eltron.hu

A jótállási igény érvényesítésének kizáró feltételei:

Vízkövesedés, rendeltetésellenes használat, átalakítás, idegen
beavatkozás, tisztítás hiánya, szakszerűtlen kezelés, helytelen
tárolás, iparszerű igénybevétel, túlfeszültség (villámcsapás), a
használati (kezelési és szerelési) utasításban leírtak be nem -
tartása, vásárlási számla hiánya, adatok módosítása, a
beüzemelést igénylő készüléket nem a forgalmazó vagy megbí-
zottja helyezte üzembe, az előírt karbantartások elmulasztása.

A beüzemelésről illetve az évenkénti felülvizsgálatokról-karban-
tartásokról készült munkalapon történő (a rendszer előírás szerin-
ti működtetésére illetve üzembiztos működésére utaló)
bejegyzések elvégzésének be nem tartása a jótállási igény
elvesztését vonja maga után.

A Stiebel – Eltron Kft. semmilyen felellőséget nem vállal azokért
a meghibásodásokért, amelyet nem az adott készülékre
vonatkozó szerelési és kezelési előírásban foglaltak szerint szerel-
tek, helyeztek üzembe, illetve működtettek.



TELEPÍTÉS
FELJEGYZÉSEK
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A jövô komfortos technikája

Németország
STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
Dr.-Stiebel-Straße | D-37603 Holzminden
Tel. 0 55 31 702 0 | Fax 0 55 31 702 480
Email info@stiebel-eltron.de
www.stiebel-eltron.de

Magyarország
STIEBEL ELTRON Kft.
H-2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Telefon: 36-1/250-6055 | Telefax: 36-1/368-8097
Email: info@stiebel-eltron.hu
www.stiebel-eltron.hu

Értékesítés Tel. 0180 3 700705 | Fax 0180 3 702015 | info-center@stiebel-eltron.com
Ügyfélszolgálat Tel. 0180 3 702020 | Fax 0180 3 702025 | kundendienst@stiebel-eltron.com
Alkatrész értékesítés Tel. 0180 3 702030 | Fax 0180 3 702035 | ersatzteile@stiebel-eltron.com
Elosztó központ Tel. 0180 3 702010 | Fax 0180 3 702004

A műszaki változtatás joga fenntartva.


