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Általános figyelmeztetések
A Kezelés fejezet a készülék használójának és a szak-
embernek szól.

A Szerelés fejezet a szakember részére készült. A h -
szivattyú szereléséhez a WPM-II h szivattyú vezérl
készülék kezelési és szerelési utasítása is szükséges.

Az adott konkrét rendszert l függ en vegyék figyelembe
a rendszerbe épített egyéb készülékek szerelési és keze-
lési utasításait is!

Kérjük olvassa el!

Gondosan olvassa el ezt a kezelési és
szerelési utasítást. Tulajdonosváltás
esetén adja át a készülék új használó-
jának.

Jelmagyarázat
A jelen dokumentációban használt szimbólumok:

A dokumentációban az szimbólumok és kiemelések
találhatók, melyek az alábbi jelentésekkel bírnak:

Sérülésveszély!

Figyelmeztetés a felhasználó és a sze-
rel  sérülési kockázatára, valamint a
készülék károsodásának a lehet sé-
gére.

Áramütés miatti életveszély!

Károsodásveszély!

Figyelmeztetés egy olyan üzemvitelei
helyzet lehet ségére a szerelés vagy
az üzemeltetés alatt, mely a készülék
károsodását, a környezet károsodását
vagy egyéb gazdasági kárt okozhat.

A » szimbólum vagy az ezzel a szimbólummal kezdett
szakaszok azt jelzik, hogy valamit tennie kell. A szüksé-
ges tevékenység lépésr l lépésre le van írva.
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1. Biztonság

1.1 El írás szerinti használat

Ezek a készülékek kizárólag f tési melegvíz felmelegí-
tésére használhatók. Más közeg melegítésére vagy
más célra való használata a nem el írás szerinti hasz-
nálatot jelenti, különösen az el írttól eltér  közeg
melegítése esetén. Az el írás szerinti használathoz
szükséges a kezelési és szerelési utasításban írtak
betartása is. Használják a készüléket a gyártó által
el írt célra, ne változtassanak a készüléken, és ne
építsék át!

1.2. Biztonsági figyelmeztetések

Vegye figyelembe a következ  figyelmeztetéseket és
el írásokat

A készülék szerelését (h közeg és elektromos be-
kötés), valamint els  üzembe helyezését csak képzett
szakember vagy a STIEBEL ELTRON által kiképzett
technikus végezheti.

A szakember felel a szerelés és az üzembe helyezés
során a vonatkozó el írások betartásáért.

A készüléket csak készre szerelt rendszerrel az ösz-
szes biztonsági berendezés üzemképes állapota mel-
lett szabad üzemeltetni.

Sérülésveszély!

A készülék tisztítása során soha ne
használjon erre alkalmatlan felálló
helyet (hokedlit, széket, asztalt).
Lezuhanás veszély!

Áramütés miatti életveszély!

Sose  fröcsköljön  vizet  vagy  más
folyadékot a készülékre!

Károsodásveszély!

A karbantartás alatt szakítsa meg a
készülék áramellátását a hálózatról
való lekapcsolásával.

Ha a készüléket gyermekek vagy fizikai-
lag/érzékszervileg/szellemileg korlátozott képesség
egyén kezelné, biztosítsák, hogy ezt csak a biztonsá-
gukért felel s személy felügyelete vagy az általa elvég-
zett oktatás után tehessék. Hívják fel a gyermekek
figyelmét, hogy a készülékkel soha ne játsszanak.

1.3. CE jelzet

A készüléken elhelyezett CE jelzet bizonyítja, hogy a
készülék az összes alapvet  követelményt kielégíti:
– az elektromagnetikus rész zavarmentessége
– a kisfeszültség  rész el írás szerinti felépítése
– a nyomás alatti készülékek el írás szerinti felépítése

Az adattábla a h szivattyú hátoldalán található.

2. A készülék leírása

2.1. Használati tulajdonságok

A WPF egy f  h szivattyú, amely talajh /víz h szi-
vattyúként üzemeltethet . A h forrásként szolgáló
talajh  keverékb l alacsony h mérsékletszinten h t
von el, amit aztán a kompresszor által az elektromos
hálózatból felvett energiával együtt egy magasabb

mérsékletszinten ad át a f víznek. A h forrás
mérsékletszintjét l függ en a f víz maximum 60

ºC h mérsékletig f thet  fel.

A WPF h szivattyúkkal modul (több h szivattyús)
üzem is lehetséges.

2.2 M ködési mód

A h forrásként szolgáló folyadék (talajh ) belép a
szivattyúba. Ott a h jét a h szivattyú elvonja, így a

folyadék a h szivattyúból egy alacsonyabb h mérsék-
leten lép ki.

A h szivattyú által felhasználhatóvá (magasabb h -
mérséklet vé) tett energiát a berendezés a f víznek
adja át.

Végül a f víz az energiáját a f tend  helyiségekben
adja le.

3. Kezelés
A h szivattyú kezelése kizárólag a WPM II h szivattyú
vezérl vel végezhet . Ügyeljenek ezért a WPM II
kezelési és szerelési utasításában leírtakra is.

http://www.stiebel-eltron.com/
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4. Karbantartás és tisztítás

Károsodásveszély!

A karbantartási munkákat, mint pl.
az elektromos biztonság ellen rzé-
sét csak szakember végezheti. A te-
lepítés és szerelés alatt óvják a ké-
szüléket a portól és a szennyez -
dést l.

A m anyag és lemez alkatrészek tisztításához elegen-
 egy nedves rongy. Karcoló vagy oldószer jelleg

tisztítószereket ne használjanak!

Károsodásveszély!

Évente egyszer az el írások szerint
a h kör tömörségét ellen rizni
kell.

5. Mi a teend , ha…

… nincs melegvíz, vagy a f tési rendszer hideg
marad:

Ellen rizze a biztosítékot, illetve a kismegszakítót. Ha
kiolvadt, illetve leoldott, állítsa helyre a készülék
áramellátását. Ha a visszakapcsolás után a biztonsági
berendezés a készülék áramellátását ismét megszakít-
ja, értesítse a szakszervizt.

Az összes egyéb hibajelenség esetén mindig
értesítse a szakszervizt.

6. Biztonság

6.1. El írások, szabványok, CE jelzet

A szerelés során az összes, a
– vízoldali szerelésre,
– az elektromos rész szerelésére,
– a zajra,
– és a h közeg oldali szerelésre vonatkozó el írást

és szabványt be kell tartani.

Vegyék figyelembe a helyi áramszolgáltató és vízszol-
gáltató el írásait is.

A készüléken elhelyezett CE jelzet bizonyítja, hogy a
készülék az összes alapvet  követelményt kielégíti. Az
adattábla a h szivattyú hátoldalán található

http://www.stiebel-eltron.com/
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7. A készülék leírása

A A készülék felépítése
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1 Kondenzátor
2 Elpárologtató
3 Néz üveg
4 Túlnyomás kapcsoló
5 Alacsony nyomás kapcsoló
6 Küls  motorvéd  kapcsoló
7 Sz szárító

8 Expanziós szelep
9 Kompresszor

10 Tölt  és ürít  szelep (f tésoldal)
11 Tölt  és ürít  szelep (talajh  oldal)
12 Fázisfigyel  relé
13 Elektromos sorkapcsok
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7.1. Szállítási terjedelem

A h szivattyú kiszállítása két csomagolási egységben
történik.

 Megnevezés Megrendelési
szám

 H szivattyú alapkészülék
 Burkolati elemek 22 33 84

7.2. Külön rendelhet  kiegészít k
 Megnevezés Megrendelési

szám
szivattyú vezérl  falra szerelhet  dobozban WPMW II 18 54 50
szivattyú vezérl  kapcsolószekrénybe szerelhet  WPMS II 18 54 51

Kever modul falra szerelhet  dobozban MSMW 07 40 12
Kever modul kapcsolószekrénybe szerelhet  kivitelben MSMS 07 40 11
SBP 700 puffertároló 18 54 59
SBP 700 E SOL puffertároló szolár h cserél vel 18 54 60
FE 7 f tés szobai távvezérl 18 55 79
AVF 6 cs mér 16 53 41
TF 6 merül  h mér 16 53 42

hordozó közeg koncentrátum (30 literes kannában) 16 16 96

8. Telepítés

8.1. Szállítás

A készülék épségének megóvása érdekében a csoma-
golásban szállítani csak függ leges helyzetben szabad.
A készülék tárolása és szállítása -20 ºC h mérséklet
alatt, illetve +50 ºC h mérséklet felett tilos.

Felül a keretben a négy sarkon találhatók lyukak az
M12 csavarokhoz, melyek a szállításhoz használhatók.

A burkolati elemek külön csomagban vannak, és csak
a telepítési helyen szerelend k fel a készülékre.

8.2. Felállítás

8.2.1. Általános leírás
A készüléket az állítható lábakkal vízszintes helyzetbe
kell hozni.

Ahhoz, hogy a készüléket a szabadban vagy egy nem
fagymentes helyiségben az elfagyástól meg lehessen
óvni, a fagyvédelem érzékel jeként szolgáló AVF 6
(megrendelési szám: 165341) érzékel t a h szivattyú
hátoldalán fel kell szerelni, és elektromosan be kell
kötni. A szerelés és az elektromos bekötés leírását
lásd a 9. fejezetben.

A készülék telepítésénél a határoló felületekt l az
alábbi távolságokat kell betartani:
– oldalt 300 mm,
– el l 1500 mm,
– felül 100 mm.

A távolság a hátoldalnál a beépítési körülményekt l és
a szerelést l függ.

8.2.2. Kültéri felállítás

A készülék alá egy alapot javasolt készíteni (lásd D
ábra).

Az összes beköt  vezetéket egy szerel cs ben, fagy-
mentesen kell fektetni.

A készülék hátoldalán lév  csatlakozóteret a napsu-
gárzástól és az id járási behatásoktól védeni kell.

8.2.3. Beltéri felállítás

A helyiségben, ahová a WPF készüléket felállítják, a
következ  feltételeknek kell teljesülniük:

– teherbíró padlójának kell lennie (a WPF tömegét
lásd a M szaki adatok-nál)

– úsztatott esztrich esetén a hangterjedés meggátlása
érdekében az esztrichréteg és a lépészaj gátló réteg
folytonosságát a készülék körül megfelel  rés kiala-
kításával meg kell szakítani (lásd a C. ábrán),

– a helyiség nem lehet por, gázok vagy g zök miatt
robbanásveszélyes. A helyiség szükséges alapterüle-
te és térfogata nem lehet a táblázatban megadott
értékeknél kevesebb.

 Típus  Volume  Floor area
 WPF 20  14 m3  2 m2

 WPF 27  16 m3  7 m2

 WPF 40  23 m3  9 m2

 WPF 52  28 m3  11 m2

 WPF 66  33 m3  13 m2

– ha a WPF h szivattyú felállítási helyiségben más f -
készülék is üzemel, meg kell gy dni arról, hogy

a két készülék egymás üzemét nem befolyásolja

8.2.4. Zajterhelés

A készüléket nem szabad hálószoba alatt vagy háló-
szoba mellé telepíteni. A cs átvezetéseket a falakon
és a födémeken testzaj ellen szigetelten kell vezetni.

http://www.stiebel-eltron.com/
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B Küls  méretek
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C Beltéri telepítés D Alap kültéri felállításhoz
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1 Betonlemez
2 Lépészaj gátló
3 Úsztatott esztrich
4 Kihagyás
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E Víz és talajh  csatlakozások
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1 F tési el remen
2 F tési visszatér
3 Talajh  el remen
4 Talajh  visszatér
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8.3. A h forrás oldali rendszer szerelése

A talajh /víz h szivattyú h forrásoldali rendszerét a
STIEBEL ELTRON tervezési segédlete szerint kell
megtervezni és kivitelezni.

Engedélyezett talajh  folyadékok:
– Etilénglikol
– Propilénglikol
– H hordozó folyadék koncentrátumként forgalmaz-

va
– Megrendelési szám: 16 16 96
– H hordozó folyadék készre kevert közegként

forgalmazva. Megrendelési szám: 18 54 72

A 18 54 72 megrendelési számú közeg alkalmazása
esetén a h forrásoldali rendszert nem szabad ken-
derkóccal tömíteni.

8.3.1. Keringet  szivattyú és a szükséges tömeg-
áram

A talajh  folyadék szállításához kiöntött tekercselés
szivattyút alkalmazzanak az elektromos szivattyúré-
szeken a hideg miatt lecsapódó pára okozta rövidzár
elkerülése érdekében (hidegvizes kivitel).

A keringet  szivattyút a h forrás oldali rendszer
szaki paramétereinek megfelel en kell méretezni,

ami azt jelenti, hogy a h szivattyú névleges térfogat-
áramát és nyomásesését kell az egyéb paramétere-
ken kívül a méretezésnél figyelembe venni (lásd a
„M szaki adatok”-nál).

Minden lehetséges talajh  h mérséklethez elegen-
en nagy térfogatáramnak kell tartoznia, ami azt

jelenti, hogy:

0 ºC talajh  h mérsékletnél a névleges térfogatára-
mot +10 %-kal kell túlméretezni.

8.3.2. Csatlakozás és a talajh  folyadék rend-
szerbe töltése

A h szivattyú h forrás rendszerre való hidraulikus
rákötése el tt a rendszer tömörségét ellen rizni
kell, majd a rendszert jól át kell mosatni.

Határozzák meg a rendszer talajh  folyadékkal fel-
töltend  térfogatát. A h szivattyúk talajh  oldali
térfogatait a „M szaki adatok”-ból lehet kiolvasni.

A teljes térfogat a szükséges talajh  mennyiséget
határozza meg, mely talajh  folyadék 67 térfogat %
víz és 33 térfogat % etilénglikol keveréke.

1 rész hígítatlan etilénglikolt 2 rész vízzel (a víz max.
kloridtartalma 300 ppm lehet) kell összekeverni, és
csak ezután szabad a rendszerbe betölteni.

A talajh  folyadék koncentrációjának ellen rzése:

Meg kell mérni a víz/etilénglikol keverék s ségét (pl.
areométerrel) és a h mérsékletét. A mért h mérséklet
és s ség függvényében a 10. ábra diagramjából a kon-
ventráció leolvasható.

F Az etilénglikol-víz keverék  s sége
különböz  koncentrációknál
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 = Fagybiztonsági határ

Károsodásveszély!

A m szaki adattáblázatban található
teljesítmények etilénglikolos üzemre
vonatkoznak. Propilénglikol alkalma-
zása esetén a tényleges teljesítmények
a táblázatban megadott adatoktól
kismértékben eltérnek.
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8.3.3. A térfogatáram ellen rzése (a h szivattyú els
üzembe helyezésénél végzend  el)

Mérjék meg a h forrásoldali el remen  és visszatér
mérsékletet úgy, hogy a h szivattyú csatlakozásánál a
szigetelés alatti cs mérsékletet mérik. A két h mér-

sékletértéknek képezzék a különbségét. A G ábra diag-
ramjából a névleges térfogatáramhoz tartozó h mérséklet
kiolvasható.

Károsodásveszély!

A WPM II vezérl  12. paraméterét
(Quelle) „Ethylenglykol” (etilénglikol)
állásba kell állítani, egyébként a 7 ºC-
nál alacsonyabb belép  h mérséklet
esetén a h szivattyú fagyvédelmi kap-
csolója leállítja a készülék üzemét. A

forrásoldali belép  h mérséklet a
WPM II vezérl  Info. Temp. rendszer-
adatainál leolvasható.

G mérsékletemelkedés névleges
térfogatáramnál
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A Talajh  = f tési el remen  h mérséklet 35 ºC
B Talajh  = f tési el remen  h mérséklet 50 ºC
T1 H mérsékletkülönbség
T2 H forrás oldali belép  h mérséklet

8.4. A h hasznosító rendszer szerelése

8.4.1. A h hasznosító rendszert (f tési kört) az érvé-
nyes el írásoknak megfelel en kell megtervezni és meg-
szerelni. A biztonságtechnikai részegységeket a vonatkozó
el írásoknak megfelel en kell alkalmazni a rendszerben.

A f víz vezetékek megvédése az elfagyástól és a
nedvességt l (csak kültéri felállítás esetén)

A f tési el remen  és visszatér  vezetéket kültéri
felállítás esetén megfelel  szigeteléssel kell ellátni a
fagy, és megfelel  burkolattal a nedvesség behatolása
ellen (lásd a D ábrán).

Az el írások szerinti szükséges szigetelési vastagságot
tartsák be.

További fagy elleni védelmet biztosít a h szivattyúba
integrált fagyvédelmi kapcsolás, amely +8 ºC konden-
zátorh mérsékletnél a h szivattyúköri keringet  szi-
vattyút bekapcsolja, és így az összes vízzel töltött tér-
ben biztosítja a szükséges áramlást. Ha a puffertároló-
ban a h mérséklet csökken, legkés bb 5 ºC csökke-
nés esetén automatikusan bekapcsolja a h szivattyút.

A h szivattyú rákötése el tt a h hasznosító rend-
szert tömörség szempontjából ellen rizni, alaposan
átmosatni, feltölteni, majd gondosan légteleníteni kell.

A rendszer vízzel való feltöltése során tartsák be a
tési víz min ségi el írásait. Különösen az alábbiakra

ügyeljenek:
– A rendszer élettartama során az összesen betöltött

víz mennyisége a teljes rendszer térfogatának a há-
romszorosát nem haladhatja meg.

– A tölt víz oldott alkáli földfém tartalma a 3 mol/m3

értéknél kisebb legyen.
– A víz összes keménysége maximum 16,8 nkº (né-

met keménységi fok) lehet.

Ha ezek a feltételek a rendelkezésre álló vízzel nem
teljesíthet k, a feltöltésre lágyított vizet kell használni.
Ha a fajlagos (f tési teljesítményre vonatkoztatott)
rendszertérfogat a 20 l/kW értéket meghaladja (pl.
puffertároló alkalmazása esetén), a vizet betöltés el tt
mindenképpen lágyítani kell.

Az el remen  és a visszatér  vezeték helyes beköté-
sére ügyeljenek.

A h szigetelést a f tési rendszerekre vonatkozó el -
írásoknak megfelel en kell kialakítani.

8.4.2. Puffertároló

A h szivattyú zavartalan üzemének érdekében ajánla-
tos a rendszerbe puffertárolót építeni. A puffertároló
a h szivattyú kör és a f tési kör hidraulikus szétvá-
lasztására szolgál.
Ha például a f tési kör térfogatáramát a termosztati-
kus szelep lecsökkenti, a puffertároló révén a h szi-
vattyú f tésoldali körében a térfogatáram állandó
marad.
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8.4.3. Keringet  szivattyú (tölt  szivattyú)

Puffertartály alkalmazása esetén a beépítend  tölt -
szivattyút az összeköt  vezetékek, ívek, szelepek, stb.
nyomásvesztesége alapján kell kiválasztani.

8.4.4. Keringet  szivattyú (f tési rendszer szivaty-
tyúja)

Ha a rendszerbe nincs puffertároló építve a f tésoldali
keringet  szivattyút a h szivattyú kondenzátorának
vízoldali ellenállását is figyelembe véve kell kiválaszta-
ni. A h szivattyú névleges tömegáramát t  =  10  ºC
esetén (lásd a „M szaki adatok”-nál) egy túlöml  sze-
leppel minden üzemállapotban biztosítani kell.

8.4.5. Második, küls  h fejleszt

Bivalens (két h fejleszt s) rendszereknél a h szivaty-
tyút mindig a második h fejleszt  (pl. gázkazán) elé
kell hidraulikusan kapcsolni.

Magas f víz h mérséklet
Bivalens f tési rendszereknél a visszatér  ági vízáram
a h szivattyú kikapcsolása után max. 60 ºC h mér-
séklettel átáramolhat a h szivattyún. A h szivattyú
kikapcsolása után az átáramló víz csak 10 perc múlva
érheti el a 70 ºC-ot.

8.4.6. H mennyiségmér

Ha a rendszerbe egy h mennyiségmér  is be van
építve, a szivattyú kiválasztásánál annak nyomásesését
is figyelembe kell venni. A h mennyiségmér be épí-
tett szennyfogó a f tési körben áramló szilárd ré-
szecskéket kisz ri, ezáltal a hidraulikus ellenállása
lényegesen megnövekedhet.

8.4.7. Oxigén diffúzió

Az oxigéndiffúzióra hajlamos m anyag csövekb l
megépített padlóf tések, vagy nyitott tágulási tartállyal
bíró f tési rendszerek esetén az acél cs vezetékek,
acél h leadók és acél tartályok az oxigéndús víznek
kitett fémfelületeken korrodálódhatnak.

A korrózióból adódó szennyez dések, pl. a rozsda-
iszap a h szivattyú kondenzátorában lerakódhat, és a
keresztmetszet csökkenésb l adódón a h szivattyú
teljesítményét csökkentheti, vagy a h szivattyú túl-
nyomáskapcsoló általi leállítását okozhatja.

Fenti okból h szivattyú beépítését a nyitott f tési
rendszerekbe, vagy a nem oxigéndiffúziónak ellenálló
csövekb l szerelt padlóf tés és acélcsövek kombiná-
ciójából álló rendszerekbe kerülni kell.

8.4.8. Vízk  képz dés

A vízk képz dés mértékére dönt  hatással a vízmi-
ség, az üzemeltetési körülmények és a rendszer

térfogata van. A szelepek, h cserél k és a f beté-
tek károsodásának elkerülése érdekében az el írt
vízmin ségi értékeket be kell tartani.

Megjegyzés: a mosógépekre el írt víz keménységérték
határok ismerete nem elegend . A dönt  szerepet a
vízk képz désben a víz kálcium-hidrogénkarbonát
(CaHCO3) tartalma játssza, mely a helyi vízszolgálta-
tótól megkérdezhet .
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8.5. A burkolati elemek felszerelése

H Alsó burkolólemez és az oldalfedéllemezek felszerelése
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» Az 1 alsó burkolólemezt akasszák fel a készülékkeretre, és rögzítsék három csavarral.

» A 2 oldalfedéllemezeket illesszék a helyükre, és oldalról két csavarral rögzítsék

I A véd lemez és a kapcsolódoboz keret felszerelése
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» Az 1 véd lemezt négy csavarral rögzítsék, ahol a mells  két csavar alá tegyenek fogazott alátétet.

» A 2 kapcsolódoboz keretet öt csavarral rögzítsék

http://www.stiebel-eltron.com/
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J Oldalburkolatok felszerelése
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» Az oldalburkolatokat felül az akasztókkal a megfele-
 nyílásokba akasztva függesszék fel a készülékkeret-

re és alul egy csavarral rögzítsék. L A középs  fedéllemez felszerelése
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» A mells  burkolatot alul illesszék be a megfelel
nyílásokba, pattintsák a keretre, és mindkét oldalról
egy-egy csavarral rögzítsék.

» A fedéllemezt fektessék elölr l a készülékre, vízszintes
helyzetben tolják hátra, és két csavarral rögzítsék.

» Miel tt a középs  fedéllemezt és a mells  bur-
kolatot felszerelnék, a készülék elektromos sze-
relését és hálózatra való bekötését el kell végez-
ni.

K A mells  burkolat felszerelése
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8.6. A burkolati elemek leszerelése

A burkolati elemek leszerelését a fentebb leírtaknak
megfelel en de fordított sorrendben kell végezni.

8.7. A készülék elektromos szerelése

A készülék elektromos bekötését csak képzett szak-
ember végezheti jelen szerelési utasítás alapján.

Áramütés miatti életveszély!

A készüléket a szerelés el tt a kap-
csolódobozban feszültségmentesíte-
ni kell.

A szerelés során tartsák be a vonatkozó szabványokat
és el írásokat, valamint a helyi áramszolgáltató el írá-
sait.

A h szivattyú a hálózatról minden póluson legalább 3
mm kapcsolási távolsággal legyen leválasztható. Erre a
célra biztosítékok, kismegszakítók, LS kapcsolók al-
kalmazhatók, mely lekapcsolást helyileg kell kialakítani.

A sorkapcsok a kapcsolódobozban felül találhatók. A
készülék elektromos bekötéséhez a fedelet (lásd K
ábra) is le kell szerelni.

A kapcsolódobozban kell bekötni:
– a h szivattyú IWS vezérl  egységének az áramellátó

vezetékeit,
– a kompresszor áramellátó vezetékeit,
– a napkollektoros kör szivattyújának áramellátó ve-

zetékeit,
– a Busz vezetékeket,
– A bekötésnél ügyeljenek arra, hogy a „High”, „Low”

és „Ground” fázisok helyesen legyenek bekötve.
– A vezérlés nélküli üzemet (STAND ALONE) enge-

délyez  vezetéket az X4/2 sorkapocsra. Emellett az
X4/L és X4/2 sorkapcsok áthidalását el kell távolí-
tani.

Az IWS (az Integrierte Wärmepumpen Steuerung =
Integrált H szivattyú Vezérlés rövidítése) egy áram-
köri lap, ami gyárilag a h szivattyú kapcsolódobozába
van beépítve. Az IWS kapcsolja a kompresszor telje-
sítménykapcsolóit, az indítási áramer sség korlátozót,
fogadja a túlnyomásvédelem, az alacsony nyomás vé-
delem és a gy jtött hiba jeleket, és fogadja, valamint
továbbítja a BUS vezetékeken futó jeleket, melyekkel
az IWS a WPM II vezérl vel kommunikál.

A bekötéshez az el írásoknak megfelel  vezetékeket
kell használni. Ezek kiválasztásához a „M szaki ada-
tok” táblázatban az „Elektromos adatok”-nál található
információkat és az elektromos kapcsolási rajz infor-
mációit használják.

 Ellen rizzék a kábelek feszítésmentes bekötését.

A bekötésnél vegyék figyelembe a WPM II kezelési utasí-
tásában írtakat is.

A h felhasználó oldali keringet  szivattyút az elektro-
mos kapcsolási terv szerint kell bekötni.

Kültéri telepítés esetén csak id járásálló beköt  vezeté-
keket használjanak. Ez minimum gumiköpenyes 60245
IEC 57 szerinti vezetékeket igényel. A vezetékeket sze-
rel cs ben (véd cs ben) kell a készülékhez vezetni.

A h szivattyú küls  felállítása vagy nem fagymentes he-
lyiségbe való telepítése esetén az elfagyás megakadályo-
zása érdekében a h szivattyú h forrás oldali belép
csonkjához egy AVF6 cs mér t (megr. szám:
165341) kell beépíteni. Az érzékel t elektromosan az
X2 sorkapocs 4 és 5 csatlakozásaira kell bekötni.

Ha a talajh  folyadék el remen  h mérséklete +8 C-ra
csökken, a f köri szivattyúk bekapcsolnak. A vissza-
kapcsolási hiszterézis 4 K.

Az érzékel  felszerelése:

» Tisztítsák meg alaposan a
csövet.

» Az A-val jelölt helyekre ken-
jék fel a h vezet  pasztát.

» Rögzítsék az érzékel t a
cs bilinccsel.

„Stand-Alone” önálló h szivattyú üzem

Szükség esetén a h szivattyút WPM vezérl  berendezés
nélkül is lehet üzemeltetni (lásd a hiba esetén szükséges
teend knél).

A csatlakozó kábeleket és az érzékel k vezetékeit a
szivattyú hátsó részén erre a célra kialakított nyíláso-

kon keresztül kell a h szivattyúba vezetni.

Károsodásveszély!
A kompresszor csak egy irányba fo-
roghat. Ha a feszültség rákapcsolása
után a kompresszor nem indul el, cse-
réljenek meg két fázist. A forgómez
forgásiránya a fázisfigyel  dióda segít-
ségével ellen rizhet  (lásd az A áb-
rán). Ha a dióda világít, a fázisok a
forgómez n helyesen vannak bekötve.

8.8. Modul felépítés

Modulos építési mód esetén az egyes h szivattyúkat a
BUS csatlakozások 1, 2 és 3 pontjain keresztül kell ösz-
szekábelezni. Ügyeljenek arra, hogy mind a WPM II ve-
zérl n, mind pedig a h szivattyúkon a High (magas),
LOW (alacsony) és Ground (földelés) csatlakozások
helyesen legyenek bekötve.
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M A WPF 20, WPF 27, WPF 40, WPF 52 és WPF 66 készülékek elektromos bekötése

X2 Kisfeszültség  sorkapocsléc X3 Hálózati csatlakozás
1 BUS magas H szivattyú (kompresszor)
2 BUS alacsony L L1, L2, L3, N, PE
3 BUS földfelés
4 és 5 H mérsékletérzékel X4 Vezérlés sorkapocsléce

Hálózati csatlakozás: L, N, PE
Vezérlés bemenet
Vezérl  nélküli üzem

X5 Hálózati csatlakozás
Talajköri szivattyú
L1, L2, L3, N, PE
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9. Els  üzembe helyezés
A készülék els  üzembe helyezését, valamint az üze-
meltet  kioktatását csak képzett szakember végezheti.

A WPF készüléket ezen szerelési utasítás és a WPM II
szivattyú vezérl  kezelési és szerelési utasítása

alapján kell üzembe helyezni. Az üzembe helyezéshez
lehet kérni a szakszerviz nem ingyenes segítségét.

A készülék üzemi próbáit és a beépített biztonságtech-
nikai elemek ellen rzését a gyárban már elvégezték.

Az üzembe helyezés után az üzembe helyezési jegyz -
könyvet, ami jelen szerelési utasításban található, ki
kell tölteni.

Az üzembe helyezés el tt, az alábbiakat kell ellen rizni:

tési rendszer
– Megfelel  módon feltöltötték a f tési rendszert, és

az automatikus légtelenít k nyitva vannak?

mérsékletérzékel
– A küls  h mérséklet érzékel  és a visszatér  h -

mérséklet érzékel  (a puffertárolóval összeköt  ve-
zetékben) helyesen van felszerelve és elektromosan
csatlakoztatva?

Hálózati bekötés
– Szakszer en történ a hálózati feszültség rákötése a

készülékre?
– A h szivattyú hálózati bekötésénél a forgómez

akkor van a helyes irányba bekötve, ha a feszültség-
nek a h szivattyúra való rákapcsolásakor a fázishe-
lyesség ellen rz  reléjének piros diódája világít.

– Ha a fázishelyesség ellen rz  reléjének piros
diódája  nem világít,  a  kompresszor nem fog
elindulni.

Ha minden helyesen van bekötve, f tsék fel a rend-
szert a maximális üzemi h mérsékletre, és ismét lég-
telenítsék.

Károsodásveszély!

Padlóf téses rendszer esetén ügyel-
jenek a maximálisan engedélyezett

víz h mérséklet betartására.

9.1. Kezelés és üzemeltetés

A h szivattyú üzeméhez a WPM II h szivattyú vezér-
 készülék szükséges. Ez a vezérl  szabályozza és

vezérli a teljes f tési rendszert. Ezen lehet az összes
szükséges beállítást a beüzemelés el tt és az üzem
során elvégezni.
A WPM II h szivattyú vezérl  üzembe helyezési listá-
jában szerepl  összes beállítást csak képzett szakem-
ber végezheti el.

Károsodásveszély!

Normál esetben a rendszer nyári ki-
kapcsolása nem szükséges, mert a
WPM II egy automatikus téli/nyári át-
kapcsolóval van ellátva. Ha mégis üze-
men kívül kell helyezni, a WPM II ve-
zérl t készenléti állapotba kell kapcsol-
ni. A biztonsági funkciók, melyek a rend-
szer védelmét szolgálják (pl. a fagyvé-
delem) így bekapcsolva maradnak.

Ha a h szivattyú kültéren vagy olyan helyiségben került
telepítésre, melyben fagyveszély is lehetséges, az üzemen
kívül helyezés el tt a rendszert vízoldalon le kell üríteni.

Az elg zölögtet ben, valamint a kondenzátorban lév
vizet a jobboldali burkolat levétele után hozzáférhet ,
tölt /ürít  csapon (A ábra, 11. pozíció) keresztül lehet
leüríteni.

10. Karbantartás

Károsodásveszély!

Évente egyszer a h szivattyú h kö-
rét tömörség szempontjából ellen riz-
ni kell. A tömörségellen rzést a meg-
felel  táblázatban kell dokumentálni.

A h szivattyús rendszer üzeme teljesen automatikus, és
az évenkénti tömörségellen rzésen kívül nem igényel
különösebb karbantartást.

Ha h mennyiségszámláló van a rendszerbe építve, annak
könnyen elrakódó sz jét minél gyakrabban kell tisztí-
tani.

A h szivattyús üzem hibái esetén (pl. a túlnyomás véde-
lem megszólalása), amelyeket a korróziós termékek kon-
denzátorban való lerakódása okoz, csak azok kémiai el-
távolítása segít a hiba megszüntetésében. Ehhez a megfe-
lel  kémiai oldószert a szervizszolgálat tudja biztosítani.

Károsodásveszély!

A túláramvéd  kapcsoló forgókapcso-
lóval való gyári beállítását megváltoz-
tatni tilos.

 Gyári beállítások
 WPF 52 35 A
 WPF 66 45 A

A WPF 20, 27 és 40 típusú készülékeknél a megváltoz-
tathatatlan beállítású motorvéd  kapcsoló a kompresz-
szorba van építve.
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A h kör évenkénti tömörségellen rzése

Dátum Az ellen rzést végz  aláírása A szakcég neve
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11. Hibaelhárítás

N Az IWS beállításainak ellen rzése
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1 Világító diódák
2 Csúszókapcsolók (S1)
3 Újraállító (reset) gomb
4 Csúszókapcsolók (Wp típus)

A h szivattyú kapcsolódoboza, benne az IWS integrált
szivattyú vezérl vel (IWS II), a mells  burkolat levé-

tele után férhet  hozzá. A következ kben a WPF szá-
mára szükséges IWS II beállításokat írjuk le:

Csúszókapcsolók (Wp típus)

A csúszókapcsolókkal a különböz  kompresszorrend-
szerek állíthatók be. Ennél a h szivattyú típustól függ
beállításnál a WPF esetében a csúszókapcsolók gyárilag
a 12 állásban kell legyen.

Ha  a  WPF  mint  modul  egy  másik  WPF  h szivattyúval
ködik együtt a beállításnak továbbra is 12-nek kell

lennie.

Kérjük, ellen rizzék, hogy a forgókapcsoló a
helyes állásban van-e.

Csúszókapcsolók (S1)

A csúszókapcsolók közül az S1-nek és az S2-nek a
WPF h szivattyú típus alkalmazása esetén nincs szere-
pe.

Az S3 csúszókapcsoló állása

A kapcsoló ON (BE) helyzetben: szerviz

A megfelel  kompresszor (a kapcsolóval el re beállít-
va) egy másodpercen belül bekapcsol.

Az S4 csúszókapcsoló állása

A kapcsoló ON (BE) helyzetben: vezérl  nélküli
(STAND ALONE) üzem

Ha a WPM II rendszervezérl  meghibásodna, ebben a
szükséghelyzetben a h szivattyú vezérl  nélküli üzem-
be kapcsolható. Ebben az üzemállapotban a h szivaty-
tyú nem kommunikál a WPM II vezérl vel.
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A h szivattyú vezérlését rögzített h mérséklet tartásá-
ra az IWS végzi, 50 ºC h mérsékletnél bekapcsol, 55
ºC h mérsékletnél pedig kikapcsol. Ehhez az X4/2 sor-
kapcson 230 V feszültségnek kell lennie, az X2/4 és
X2/5 sorkapcsokra pedig a TF6 h mérsékletérzékel
(a megrendelési száma: 16 53 42), mint a visszatér

mérséklet érzékel je kell bekötve legyen. Az érzéke-
t a f tési kör visszatér  vezetékébe épített véd hü-

velyben kell elhelyezni (lásd az A ábrán). Ezt az üzemál-
lapotot a jobboldali zöld dióda világítása jelzi.

Károsodásveszély!

A vezérl  nélküli (STAND ALONE)
üzemállapotban a víz/víz üzemmódú

szivattyúk sorkapocslécén az X4/1
és X4/2 sorkapcsok áthidalását el kell
távolítani.
Mivel az AVF 6 fagyvédelmi érzékel
STAND-ALONE üzemben az X2/4 és
5 sorkapcsokról le kell kötni, kültéri
telepítésnél vagy fagyveszélyes helyi-
ségbe telepítésnél sem m ködik a
készülék fagyvédelme.

Világító diódák

Piros dióda: Villog, vagy folyamatosan világít:

Egy h szivattyú hiba egyszeri fellépte esetén a piros
LED villog.

A rendszer kikapcsol.

Ha 2 üzemóra alatt több, mint 5 h szivattyú hiba lép
fel, a piros LED folytonosan világít. A rendszer végle-
gesen kikapcsol.

A WPM II a fellép  hibát (hibákat) mindkét esetben
folyamatosan írja a hibalistába. A hiba elhárítása után
10 perccel az üzem ismét elindulhat, a LED kialszik.

Az IWS-en fellép  hibák törléséhez az IWS II-n a
Reset WP-t (h szivattyú újraállítást) kell kiválasztani,
és a PRG gombot megnyomni. Ezzel az IWS újraállít-
ható (reset). A bels  számlálók ezzel nullázódnak.

szivattyú hibák, melyeket a LED kijelez: túlnyomás
hiba/alacsony nyomás hiba/gy jt hiba és az IWS hard-
ver hibája (lásd a hibalistát).

Zöld LED középen: villog az inicializálás alatt, majd a
buszcím sikeres megadása után folyamatos fényre vált.
Csak ezután áll fenn a kommunikáció az IWS II és a
WPM II között. A WPF h szivattyúnál ennek csak a
WPM II kicserélése esetén van jelent sége, mert az
iniciálást a gyárban kiszállítás el tt elvégzik.

Zöld LED jobboldalt: folyamatosan világít, amíg a
vezérl  nélküli (STAND ALONE) üzemállapot van
beállítva.

Újraállító (reset) nyomógomb

Rossz inicializálás esetén lásd a WPM II kezelési és
szerelési utasításában az 5.4.1. pontot.
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12. M szaki adatok
12.1. Gyári kapcsolás

O A WPF 20 / 27 / 40 / 52 / 66 h szivattyúk kapcsolási rajza WPM II h szivattyú vezérl vel
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12.2. Elektromos kapcsolási rajzok

P A WPF 20 / 27 h szivattyúk elektromos kapcsolási rajza
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Q A WPF 40 h szivattyú elektromos kapcsolási rajza
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R A WPF 52 / 66 h szivattyúk elektromos kapcsolási rajza
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12.3. M szaki adatok

 H szivattyú típus  WPF 20  WPF 27  WPF 40  WPF52  WPF 66
 Megrendelési szám  223374  223375  223376  223377  223378
 Építési mód  kompakt
 Üzemmód  monovalens | bivalens – alternatív | bivalens – párhuzamos

 Méretek, tömegek, csatlakozási méretek, anyagok
 Méretek Ma/Sz/Mé mm  1154 x 1242 x 860
 Tömeg kg  345  367  415  539  655
 Cs csatlakozó csonkok – WNA1) coll  G 2 küls  menet
 Cs csatlakozó csonkok – WQA1) coll  G 2 küls  menet
 Ház korrózióvédelme  cinkbevonatú / lakkozott
 Elg zölögtet  anyaga  1.4401/Cu
 Kondenzátor anyaga  1.4401/Cu

 H közeg
 Típus  R 410 A
 Töltési tömeg kg  6,0  7,2  10  12  14,5
 Engedélyezett túlnyomás MPa  4,3  4,3  4,3  4,3  4,3

 H szivattyú teljesítményadatok (EN 14511 szerint)
 F teljesítmény B0/W35 2) esetén kW  21,88  29,69  45,70  55,83  69,04
 H teljesítmény B0/W35 2) esetén kW  17,35  23,57  36,28  44,22  54,60
 Teljesítményfelvétel B0/W35 2) esetén kW  4,53  6,12  9,42  11,61  14,44
 Jóságfok B0/W35 2) esetén  4,83  4,85  4,85  4,81  4,78
 F víz h mérsékletemelkedés B0/W35 2) esetén ºK  5

 H hordozó közeg WQA
 H hordozó közeg  Talajh /vízbe való 33 %-os etilénglikol bekeveréssel
 Talajh  térfogat l  11,2  13,0  16,6  20,2  23,8
 Térfogatáram min m3/h  5,0  7,0  10,5  13,0  16,1
 Engedélyezett túlnyomás MPa  0,3
 Bels  nyomáskülönbség 3) hPa  150  140  160  150  160

 H hordozó közeg WNA
 H hordozó közeg  Lágyított víz (lásd 8.4. pontban)
 Névleges térfogatáram EN 14511 szerint t = 5 ºC m3/h  3,7  5,0  7,5  9,2  11,51
 Térfogatáram t = 10 ºC-nál m3/h  1,85  2,5  3,75  4,6  5,76
 Engedélyezett túlnyomás MPa  0,3
 A h szivattyú nyomásesése névleges térfogatáramnál hPa  60  52  80  60  80

 Alkalmazási h mérséklethatárok
 WQA min. / WQA max. ºC  -5 / 20, rövid ideig (max. 30 perc) 40 ºC h forrás h mérséklettel
 WNA min. / WNA max. ºC  15 / 60

 Elektromos adatok
 Lebiztosítás Kompresszor áramkör A  35 gl  35 gl  35 gl  50 gl  50 gl

Vezérl  áramkör A  16 gl

 Vezeték keresztmetszet5) Kompresszor áramkör mm2  5 x 6  5 x 6  5 x 6  5 x 10  5 x 10
Vezérl  áramkör mm2  3 x 1,5

 Védettségi mód EN 60529 (DIN VDE 0470) szerint  IP 34 D
 Kompresszor feszültség/frekvencia V/Hz  3PE~400/50
 Vezérl kör feszültség/frekvencia V/Hz  1/N/PE~230/50
 Indítási áramer sség A  55  60  60  65  80
 A kompresszor maximális teljesítményfelvétele6) kW  8,2  10,7  17,4  20,5  25,5
 Zajszint7) dB(A)

1)  WQA = h forrás rendszer (hideg oldal)
    WNA = h felhasználó (f tési) rendszer (meleg oldal)
2)  B0/W35 = talajh  belép  h mérséklet 0 ºC, f tési el remen  h mérséklet 35 ºC
3)  B0/W35 esetén
4)  Az értékek egyenes cs vezetékekre vonatkoznak. Az íveket, szelepeket, a h mennyiség számlálót, stb. külön kell figyelembe venni.
5)  A minimális keresztmetszetet a készülék biztonsága érdekében be kell tartani.
6)  B20/W60 esetén
7)  W10/W50 esetén DIN EN 255 szerint
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12.4. Teljesítménydiagramok

S A WPF 20 h szivattyú teljesítménydiagramja
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S A WPF 27 h szivattyú teljesítménydiagramja
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S A WPF 40 h szivattyú teljesítménydiagramja
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S A WPF 52 h szivattyú teljesítménydiagramja
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S A WPF 66 h szivattyú teljesítménydiagramja
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13. Üzembe helyezési jegyz könyv

1. A vev  adatai

2. A szerel  adatai

3. Az épület típusa

Családi ház
Társasház
Lakóházi m hely
Ipartelepi m hely
Közösségi épület

Egy h szivattyú
Több h szivattyú (modul)

4. Készülék típus

Azonosító:

Gyári szám:

Gyártási szám:

5. A h szivattyú felállítási helye

Kültér
Beltér

Pince
Földszint

Emelet
Tet szint

Betonalapra
Sávos alapra
Sík padlóra

Vízszintes:   igen  nem

Hangszigetelve az épülett l igen          nem

6. Telepítési körülmények jelen szerelési és
kezelési utasítás alapján

A felállítási helyiség térfogata: m3

7. Üzemmód

monovalens
bivalens - paralel

- részben paralel
- alternatív

A bivalens üzemmód második h fejleszt je

Gázkazán
Olajkazán
Szilárd tüzel anyagú kazán
Távh
Elektromos f tés

8. Hidraulikus bekötés puffertároló alkalmazá-
sával

igen nem

A puffertároló térfogata

9. Melegvíz készítés

A h szivattyútól független
igen nem

Küls  h cserél vel
igen nem

Beépített h cserél vel
igen nem

A puffertároló STE gyártmány. Típusa:

A puffertároló idegen cég gyártmánya. Típusa:
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10. H forrás

Leveg  Küls  leveg
Kifújt szell ztet  leveg

mérséklete: min: ºC

max: ºC

Talajh

Talajszonda: Szondák száma:

Cs  névleges átmér je:

Osztó van:           igen nem

Fúrási mélység:

Tichelmann szerinti kapcsolás:
igen nem

Talajkollektor

Cs hossz:

Cs  névleges átmér je:

Felület:

Osztó van: igen nem

Tichelmann szerinti kapcsolás:
igen nem

hordozó közeg:

Típusa:

Koncentrációja:

Fagyállósági határa:

Víz Kútvíz
Felszíni víz

Egyéb:

11. H leadó rendszer

Padlóf tés
Konvektoros f tés
Lapradiátoros f tés
Radiátoros f tés

Tervezési h mérsékletek:
El remen ºC / Visszatér ºC

12. Rendszerkomponensek

forrás szivattyúja
Gyártó / típus /

tésoldali szivattyú
Gyártó / típus /

Keringet  szivattyú
a h szivattyú és a h cserél  között
Gyártó / típus /

Keringet  szivattyú
a h cserél  és a melegvíz  tároló között
Gyártó / típus /

Keringet  szivattyú
a h szivattyú és a puffertároló között
Gyártó / típus /

Melegvíz recirkulációs szivattyú
Gyártó / típus /

Keringet  szivattyú
a h szivattyú és a melegvíztároló között
Gyártó / típus /

Kever szelep
Gyártó / típus /

Kever szelep hajtása
Gyártó / típus /

13. Vezérl  készülék

STE gyártmány / típus

Idegen cég gyártmánya / típus

Beállítása a vezérl  készülék üzembe helyezési jegyz -
könyve szerint.

14. Elektromos bekötés

Vezeték típusa:

Érszám:

Keresztmetszet:

Fektetése VDE szerint igen      nem

szivattyú vezérlés vezetéke:

Vezeték típusa:

Érszám:

Keresztmetszet:

http://www.stiebel-eltron.com/


TELEPÍTÉS
ÜZEMBE HELYEZÉSI JEGYZ KÖNYV

www.stiebel-eltron.com WPF 20/27/40/52/66 31

15. Mért értékek

10 perces üzem után a h szivattyú csatlakozások-
nál mérve

Belép  h mérséklet talajh /víz/leveg : ºC

Kilép  h mérséklet talajh /víz/leveg : ºC

szivattyú el remen  h mérséklet: ºC

szivattyú visszatér  h mérséklet: ºC

16. Ellen rzés VDE 0701 szerint

Elvégezték: igen nem

Értékek rendben:  igen nem

17. A rendszer kapcsolási vázlata

 _______________________________ _______________________________
Hely, dátum Szerel  aláírása
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