
Műszaki adatok

SHP-A 300 Plus
HASZNÁLATI MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ TERMÉKSZÁM: 238634

A SHP-A 300 Plus típusú kompakt készülék vízmelegítésre szolgáló

csatlakoztatásra kész melegvizes hőszivattyú. Az új, vonzó formatervezésű

készülék tárolási kapacitása 300 l. A kiválóan szigetelt melegvíztárolóval

rendelkező nagy hatékonyságú hőszivattyú kimagaslóan jó

teljesítményparamétereket biztosít. A felszereltséget az LCD kijelzővel felszerelt

új elektronikus szabályozás magas fokú kezelési kényelme teszi teljessé.

Ezáltal közvetlenül rendelkezésre állnak olyan információk, mint például a +

40 °C hőmérsékletű meleg kevert víz aktuális elérhető mennyisége. Pusztán

hőszivattyú-üzemmódban akár + 65 °C vízhőmérsékletek is biztosíthatók. A kívánt

hőmérséklet ekkor fokozatmentesen állítható. A kompakt készülékeket több

vízvételi hely ellátására tervezték. Az értékes felszereltség részét alkotja még

egy karbantartást nem igénylő külső árammal működő anód éppúgy, mint egy

vészüzemi-segédfűtés. A beépített érintkező-bemeneten keresztül a készülékbe

külső jeladókat lehet beiktatni például a napenergiával önállóan termelt áram

felhasználása céljából vagy adott esetben (ott, ahol lehetséges) beiktatható egy

alacsony díjszabás jel.

A legfontosabb jellemzők

Melegvíz-hőszivattyú

Kompakt gyártási széria keringtetett levegős üzemmódhoz

300 l tárolási térfogat

A lehető legnagyobb A+ energiahatékonyságot biztosítja.

A higiénikus melegvíz-hőmérsékletek 65 °C-ig a hatékony hőszivattyú-üzemben
biztosíthatók.

SmartGrid – Jövőbe mutató technológia

Magas fokú biztonság és költségmegtakarítás a karbantartást nem igénylő külső
árammal működő anódnak köszönhetően
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Típus SHP-A 220 Plus SHP-A 300 Plus SHP-A 300 X Plus

Megrendelésszám 238633 238634 238635

Közepes fűtőteljesítmény (A15 / W10-55) 1,6 kW 1,6 kW 1,6 kW

Magasság 1501 mm 1905 mm 1905 mm

Átmérő 690 mm 690 mm 690 mm

Súly 120 kg 135 kg 156 kg

Műszaki adatok

Melegvíz-előállítás energiahatékonysági osztálya (beltéri
levegő), XL terhelési profil esetén

A+ A+

Hőforrás alkalmazási határérték min./max. +6/+42 °C +6/+42 °C +6/+42 °C

Névleges térfogat 220 l 302 l 291 l

Melegvíz-hőmérséklet hőszivattyúval, max. 65 °C 65 °C 65 °C

Névleges melegvíz-hőmérséklet (EN 16147) 55 °C 55 °C 55 °C

Névleges terhelési (EN16147) L XL XL

Maximális felhasználható 40 °C-os melegvíz-mennyiség (EN
16147 / A20)

278 l 395 l 371 l

Névleges teljesítmény Pnévleges (EN 16147/A20) 1,60 kW 1,52 kW 1,43 kW

Felfűtési idő (EN 16147/A20) 6.06 h 9.05 h 9.05 h

Teljesítményfelvétel a készenléti időszakban (EN 16147/A20) 0.022 kW 0.024 kW 0.028 kW

Teljesítménytényező COP (EN 16147/A20) 3.55 3.51 3.51

Rásegítő fűtés csatlakozó teljesítménye 1,50 kW 1,50 kW 1,50 kW

Hangteljesítményszint (EN 12102) 60 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A)

Közepes hangnyomásszint 1 m távolságban, szabad akusztikai
térben

45 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A)

Hálózati csatlakozás 1/N/PE 220-240
V 50/60 Hz

1/N/PE 220-240
V 50/60 Hz

1/N/PE 220-240
V 50/60 Hz
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Névleges adatok az EN 16147 szerint – keringetett levegő - hőszivattyú

Energiahatékonysági osztály a 812/2013 sz. EU rendelet szerint

Névleges adatok az EN 16147 szerint - A15 = keringtetett levegő hőforrás/A7 = keringtetett levegő hőforrás
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Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00

és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/

viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését

kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési

útmutatójának megfelelően.


